取扱説明書 
ルームエアコン 


いさ名 

(室内）ユニット 

ユニット 、 


SAP - E 22 X 

SAP - CE 22 X 


SAP - E 25 X 

SAP - CE 25 X 


SAP - E 28 X 

SAP - CE 28 X 


SAP - E 36 X 

SAP - CE 36 X 


SAP - E 40 X 2 

SAP - CE 40 X 2 

V 

SAP - E 50 X 2 

SAP - CE 50 X 2 




このたびは、ルームエアコンをお買いあげいたださ、ありびとラございました。 
ご使用の前に必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 
お読みになったあとは、り呆証書」とともに大切に巧管し、 

必要なときにお役立てください。 



省エネで守る環境豊かな暮6し 

このエアコンは地球のオゾン層を 
破壊しない、ち媒 R 410 A を使用 
していまず。 



分 






























エアウォッシュ機能 

電気空清ユニットによりお部屋の空気とェアコン内部を清潔に保ちます。 



お部屋の空気に含まれる花粉などのァレル物質を取り除く 

I エアウオッシュ • アタッソモード(空気清浄運転) 

電気空清ュニットによりお部屋の空気をきれいにします。 



雷気巧ミま — 、ソ K 
(電気式空気清浄機能) 


r チリや花粉、室内のちれた空気に含まれる超微粒子レベルのホコリやタバコの煙などを除去します。 


お部屋の空気の巧れ具合をニオイセンサー※で検知し、 
自動で空気清を運転を行います。 

※ニオイセンサーについて 

•タノ くコの煙などを検知します。 


空清自動 


アタック空気清ミき運転 


エアコン運転中、停止中にかかわらず空気清を運転を 
行います。 


3通りの運転方法で エアコン 内部のカビの発生を未然に防ぐ 

[ X アウオッシュ • ブ□ック f ード 



エアコン内部乾燥運転と、電気空清ユニットによるオゾンの発生の連係動作でエアコン内部のカビ-菌の発生を未然に 
防ざ、ニオイ成分を分解し、エアコンか日吹き出す空気をきれいにします。 


ブ□ック自動運転 


「自動」にしておくと、エアコン運輯停止後に毎回ブ□ック運転を行います。 
お買いあげ時は「自動」が設定されています。 


ブ□ックみはり運輯 


r みはり J にしておくと、エアコン内部にカビ•国•ニオ 
ィが発生しやすい状況び続いた場合に、停止中でち自動 
でブ□ック運おを行います。 


ブ□ック手動運転 


エアコン停止時に r 手動 J ボタンを f 甲すと、おこのみで 
ブ□ック運転を行ラことができます。 



















































エアウォッシュ•アタックモード（空気清ミき運転） •• 

エアウォッシュ.ブ□ックモード . 

快適ヴポート/優巧ゾーン . 

□ング気流/セーブ/快眠運輯 . 

入タイマー.切タイマ. . 

1.吕 -3 .己 H タイマー/ランドリー運串5 . 

チャイルド□ック/アンペア切換/センサー切換 
フイルターメカ . 

■必要なときに 

お手入れのしかた . 

エアコンの<わしい説明 . 

エアコンを上手に使うコツ . 

故障かな？ . 

知っておいていたださたいこと . 

設置について . 


保話とア フターヴー ビス . 34 

お客さまご旧談窓 □. 裏表紙 


■ご使用上でのお知5せ ■ 


運転開始時•停止後には一時的につざのような機能が 
はた5をます。 



機 能 

運転を件 

開始時 

ホコ1」カット 

風向-風量自動時 

を風防止 

暖房時 

ニオイカット 

冷房-除湿の風量自動時 
ホコ U カット樓 

停止を 

ブ□ック 
自動達転 

ブ□ック自動運転び設定されている時 
/1 '2.3 .已 H タイマー運転、\ 

切タイマー、 

\ランド U - 運転時は除く / 


参除湿•ランドリーの運15停止後には室外のファンも 
数分後に停止しまず。 

(くわしい説明 2 已〜 28 ぺージ) 


快適サポート 


暖房•除湿•を房運転と組み合わせることによって、季節に応じた温度、気流をセットでコント□-ルします。 


左ち丸配り就 


/ノ I し 


左もいずれかに設定した優巧ゾーンへ集中的に送風し、ひとつのお部固こ2つの快適ゾーンをつくります。 


フィルター降りテクメカ 


フィルター掃除び容易に行えるよラに、踏み台い5ずでフィルターの 
取り出しができるフィルター電動昇降機構（フィルターメカ）を採用 
しています。 




ち < じ 

■ご使用の前に 

ま全上のごま意※ご使巧になる前にがずお話 

各部のなまえ . 

運転前の準備 . 

■使いかた 

暖房 • 除湿 • を房運輯/温度調節 . 

風向調節/風■調節 . 


ご使用の前に 使いかた 

3曰7 9013曰色7890 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ っ一 


必要なとキ Jb 


15 9 9 1 2 0 
2 2 2 2 3 3 0 
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安全上のご注意 


安をに関する重要な内容でず。よくお読みいたださ、おずお守りください。 


A 警告 

誤った取り扱いをしたとさに、死 t や重傷などの重大な結果に結び付く可能性が大さいをの。 

A ミ主意 

誤った取り扱いをしたときに、傷害を負ラ危険または物的損書に結び付く可能性があるもの。 


■お守りいただく内容の種類を、つぎの絵表示で区分し、説明していまず。 


してはいけない 
「禁止」事項 

0 

一般的な禁止 


城れ手禁止 


水めれ禁止 

していただ< 

「実施」事項 

〇 

必ず行ラ 

€ 

電源プラグを损く 


アースを 接続する 


A 警告 

エアコンびをえない、暖ま!5ない場合は、を媒の漏れび原因のひ 
とつとして考えられますので、お買いあげの販売店にご相談くだ 
さい。を媒の追加を伴ラ修 S の場合は、修理内容をサービス技術 
窗こ確認してください。 

エアコンに使用されている;令媒は安全です。；令媒は通常漏れることはあり 
ませんび、万一、を媒び室内に漏れ、フアンヒーター、ス1 ブ、コン □ 

などの义気に触れるとち害な生成物び発生する原因になります。 

吹出□-吸込□に指や棒などを 
入れない 

内部でファンび高ま回転しているため、 
ケガの原因になります。 

とくにルさなお子さまにはごミ主意くださ 
い。 

0 

電源プラグの差し込みは確実に 

電源プラグはホコ U が付着していないか確認し、がたつさのないよラに刃の根元ま 
で確実に差し込んで<ださい。ホコリが付着したり、接続が不完全な場合は感電- 
火災の原因になります。 

• いたんだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。 

輪 。 

電源プラグを巧いて 
停止をしない 

感電-义巧の原因になります。 

電源コードは、途中での接続- 
延長コードの使用-タコ足配線 
をしない 

電源プラグは、必ずエアコン専用の電源 
コンセントに直接差し込んでください。 
感電-発熱-义巧の原因になります。 

0 

電源コードを破損したり加工し 
た0しない 

電源コードは束ねたり、引っ張ったり、重 
いちのを載せたり、加熱したり、加工し 
たりしないでください。電源コードが破 
損する原因になります。 

いたんだまま使用すると感電•発熱■火 
災の原因になります。 

0 

異常時（こげ臭いなど）は運転 
を停止して電源プラグを巧く 

異常のまま運転を続けると、故障や感 
電-乂災の原因になります。お買いあげ 
の販売店にご相談ください。 

运 

自分で修理-移動-再設置•廃 
妻はしない 

不備びあると感電-义災-水漏れなどの 
原因になります。廃棄時ち危険ですの 
で、自分で行わないでください。 

〇 

長時間;ち 
たり、を 

体調悪化- 

i 

•風をからだに直 
やしすざない 

健康障害の原因にな 

^3 

接当て 

D ます。 

0 

吹出□の1 mL ソ内にスプレー左 
などを置かない 

温風によりスプレー宙などの圧力び上び 
り、爆発ずるおそれびあります。 

絶対にやめてください。 

0 
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A ま意 

ほかの目的に使用しない 

このルームエアコンは居室用です。精密 
機器.食品.動植物.美術品のな巧など 
特殊用途には絶対に、使用しないでくだ 
さい。思わめトラブルの原因になること 
びあります。 

0 

ユニットのアル = フィンにさね 
5ない 

ケガの原因になります。 

0 

動植物には直接風を当てない 

動植物に悪影響をおよぼずことびありま 
す。 

誘^ 

い灣隆〇 

室内ユニット内部の洗をはおず 
販売店にご相談ください。 

誤ったち法で洗ミきすると、樹脂部分び破 
損したり、水漏れなどの故障や感電の原 
因になることびあ D まず。 

〇 

エアコンの風び直接当たるとこ 
ろで燃焼器具を使わない 

燃焼器具の不完全燃焼による、一酸化炭 
素中毒などの原因になることびあります。 

0 

電源コードを引っ張ってプラグ 
を巧かない 

必ず電源プラグを持って抜いて < ださい。 
コードを引っ張るとな線の一部び断線して、 
発熱' 発义の原因になることびあります。 

0 

燃焼器具と一緒に運転するとき 
は、こまめに換気をする 

換気び不十分な場合は、酸素不足の原因 
になることびありまず。 

〇 

長期間使用しない場合、を全の 
ため電源プラグを巧く 

電源プラグにホコ1」びたまって、発熱'発 
义の原因になることびあります。 

エアコンを水洗いしたり、巧び 
んなど水の入った容器を載せな 
い 

感電-発义の原因になることびあります。 

めれた手でスイッチを操作しな 
い 

感電の原因になることびあります。 

が^。 ® 

ユニットに柔5ない-をのを載 
せない 

落下■転倒などにより、ケガの原因にな 
ることびありまず。 

0 

エアコンを掃除するときは運転 
を停止し、電源プラグを抜く 

内部でファンび高ま回転しているため、ケ 
ガの原因になることびありますのでファ 
ン停止を確認してください 。^ 

室内ユニットの下に、ほかの電 
気製品などを置かない 

水滴び落下ずることびあり、巧損■故障 
の原因になることびあります。 

据付台がいたんだまま放置しな 
い 

室外ユニットの落下につながり、ケガな 
どの原因になることがあります。 


据え付け上のま意事項 

A 警告 


を媒 R 41 OALU がのを媒は絶 
対に使用しない 


機械の故障と同時に、；令まサ 
イクルの破裂などの重大事故 
になりまず。 


0 


自分で据え付けはしない 

不備びあると故障、水漏れや 
感電、火災の原因になりまず。 

お買いあげの販売店または専 
P 構者にご做貞ください。け 



指定 L ソがの電源を使わない 


故障-乂災などの原因になりまず。 

〇 


アース(接地)を確実に行ラ 


アース線は、ガス管•水道管'避雷針- 
電話のアース線に接続しないでくださ 


し)。 


アース(接地)び不確実な場合 
は、故障や漏電のとをに感電 
の原因になります。 


e 


A ミち意 


可燃性ガスの漏れるおそれの 
ある場所へは設置しない 


万ーガスび漏れてユニットの 
周囲にたまると、発义の原因 
になることびあります。 


0 


漏電ブレーカーを取り付ける 


設置場所に よっては 漏電 ブレーカーの 
取り付けが必要です。 

漏電 ブレーカーを 取り付けて 
いないと感電の原因になるこ 
とがあ D ます。 


〇 


ドレンホースは、確実に排水 
するよラに配管する 

排水工事び不確実な場合は、 

屋内に浸水し家財などをめら 
ず原因になることびありまず。 


ご 


使 

用 

の 


fc 


4 

























各部のなまス 


フイルターメカ 



室内ユニット 


前面パネル 

運転•停止時に自動で動作します。 

開始時：開く 
停止時：閉じる 

(裏にサブパネルび付いていまず。）吹出 □ 
(23 ぺージ) 

エアウォッシュランプ 
アタック空気清をランプ 

(り’1吕，吕1,吕吕ページ) 

ブ□ックランプ 

(9,1 1〜14ぺージ) 

サブパネル 

にがー シツ 

再生脱臭フィルター 

(吕吕ページ) 

電気空清ユニット 

に1,22ぺージ) 

上フラップ 

( W ぺージ) 

下フラップ 

(10 ぺージ) 

エアフィルター 


エアフィルター 

(20,21 ぺージ) 


アレルブ□ツク 
空清フィルター 

に/ベーシソ 


吸込口 

フィルターランプ 

お手入れのめやすを 
お知らせします。 

(吕 a 2 i ぺージ) 

タイマーランプ 

り7ぺージ) 

運転ランプ 

(8,9,1 1,18ページ) 

受信部 

湿度センサー（内部） 
温度センサー（内部） 
本体操作部 
パネル動作スイッチ 

パネルび確実に取り付けられ 
ていなし、と正しい動作を行い 
ません。 

ニオイセンサー 
電源プラグ 
フアン（内部） 

、お名 

修理やお問い合わせのとさ 
は、ここに書いてあるあ名を 
ご連絡ください。 


室外ユニット 


吸込口 
屬面.を側面) 

配管と配線 

ドレンホース 

吹出 □ 


排水 □ (底面) 
アース用ネジ 


SAP-CE 吕吕 X SAP-CE28X 
SAP-CE 吕已 X SAP-CE3 巨 X 



已 


SAP-CE40X 吕 
SAP-CE 已 0X2 


































































































































































ス J 


快眠ボタン 

(16 ぺージ) 

時計ボタン 

(7 ページ) 

ランドリーボタン 

(18 ページ) 

フィルターメカボタン 

フィルターお手入れ時に、フィルター 
枠の上げ下げを行います。 

(20 〜22ぺージ) 




1回/毎日ボタン 

り7ぺージ )一 

空清自動ボタン 

り2ぺージ) 

空清感度ボタン/ 
チャイルド□ックボタン 

2秒間長巧しするとすベての 
操作びでさなくなります。解 
除するときは、再度2秒間長 
巧しします。 

(12. 19ぺージ) 



説明のため表示画面すベてを表示してあります。 

送信部- 


厚止ボタン 


除湿ボタン 

巧ぺ-巧 

暖房ボタン 

(9 ページ) 

區巧ゾーン 
ち/ちボタン 

(]已ページ) 

温度ボタン 

巧ぺ-ジつ 


エアウォッシュアタック 
空気清をボタン 

(11. 12ぺージ) 

う:アウォッシュブ□ック 

エアコン 内部を清潔に保つ 
ブ□ック運転を行います。 

手動ボタン 
自動ボタン 

みはりボタン 

(13, ] 4ぺージ) 

風量ボタン 

り〇ぺージ) 

tz —プボタン 

り6ぺージ) 

□ング気流ボタン 

り6ぺージ) 

人タィ マ-ホ タン 
切タイマーボタン 
取消ボタン 




空清自動 

▲ 

時計 

J ) 

( y 

! 】 

广空清感度 

フイルタ-メカ 

ロランドリ- 

!t J 


! 】 

ん种イ ルド□ツク 
■0 2 巧巧し 




X ： 


▼カ パーを 開ける 





劃 



体感センサー 

1」モコンのまわりの温度を感知します。 

体感センサーマーク 

本体センサーに切り換えると表示は消えます。 

表示部 

運転状態を表示します。 

温度表 7 IX 範囲 



* 温度は誤差びありますので、めやすとし 
てお使い < ださい。 

を房ボタン 

(9 ページ) 


裏か！5見た図 



|7ドレス リセット 

1?ンぺ7 センサー 





写 


k 





アドレス切換 

(28 ぺージ) 

U セツトボタン 

(7,28 ページ) 

、センサーボタン 

(19 ぺージ) 

アンペアボタン 

(19 ぺージ) 


▼裏面のふたをスライド 


1 • 2 • 3 • 已 H タイマーボタン 

光を蓄える蓄光材を使用し、暗いお 
部屋で光ります。 

(18 ぺージ) 

カバー 

風向ボタン 

(10 ぺージ) 


リモコン 


に;~ 

(日で UTR ま已む、 

3己でにし t は3己で） 


快適サポート 

暖房-除湿またはを房時に併用 
するボタンです。 

やさし<ボタン 
はや<ボタン 

(1 已ぺージ) 



閉じかた 



扉の両側を持って、バチッと 
音びするまで閉じる。（閉じな 
いと正しい操作びでさません） 


巨 


ご使用の前に 























































































































運転前の準備 


r 


リモコンの準備 


► 乾電池の入れかた （単4あアルカ U 乾電池2本） 



J J 裏面®ふたをはずす 

^ !乾電池を入れ、。おかを巧の細いもので必ず 
^押してからふたを付ける 

乾電池は+—の向きを正しく！ 

I 乾電池の交換時ち必ず U 爲 H を押してください。 

71現在時刻を合わせる 


• 長期間ご使用にならない場合は、乾電池を取り出して 
ください。 

• アルカ U 乾電池の交換は1年びめやすです。乾電池の 
寿命び近づくと U モコンの表示部びラすくなったり、受 
信距離び短 < なります。このよラな場合は、乾電池を新 
しいちのと交換してください。 


• 付属の乾電池はモニター用ですので、1年に満たない 
うちに消耗することびあります。 

• ご使用後の乾電池は指定の場所に捨ててください。 

• アルカ U 乾電池 LU 外は使用しなしでください。誤作動す 
る場合びあります。 


お願し、 

• リモコンは、水のかかるところや、を温風や日光が直接当たるところや、加湿 
器•熱源（電気力ーペットやス I ブなど）の近くには置かないでください。 

また、電モ瞬時点灯方式またはインノ（ーター方式の堂光灯や A V 機器びある 
部屋では、信号を受け付けないことびあります。このよラな場合は、お買いあ 
げの販売店にご相談ください。 


• U モコン表示部の内容を室内 
ユニットに送信します。操作の 
前に表示をご確認ください。 




ノ 


广 



現在時刻の合わせかた 


► •現在時刻は必ず合わせてください。 



1」モコンに乾電池 
を入れた後は、午 
後0:00び点滅し 
ています。 


▼カバーを開ける 


(例）午前10時10分に合わせる場合 


圆を押し、「午前10:10」 
に合わせる 


►夕 


(▲はすすむ、▼はもどる） 
時刻は1分単位で設定でさま 
す。 

巧し続けると10分単位で早 
送りになります。 


卢^を押す 

現在時刻セット完了です。 

(ご使巧中に現在時刻を修正 
する場合は、を巧して 
時刻表示び点滅してから、左 
の手順で行います。） 


•コ7 

塞豆 L f で 


•こ, 7 

望届 L f で 

冷房 


冷房 

、1 , 



ぶ^紅！ S 
^-/ 1 、 


午す思1:] 


V _ J 
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室内ユニットの準備 


► 



幻 

3 


前面パネルを開ける 

前面ノ（ネルの両端を持って手前に弓 I さ上げると、内 
側に本体操作部びあります。 

エアコン据付位置つまみをお部屋の据付位 
置に合わせる 

電源プラグをコンセントに差し込む 

数秒間、モーター音びします。また、フラップとたて羽 
根び動さ、表示ランプび一瞬点灯しますび、これらは 
異常ではありません。 


エアコン据付位置つまみについて 

お部屋のエアコン据付位 
置に合わせて設定するこ 
とにより、送風の範固を 
適正な位置に限定します。 

たて巧根のスイング範囲 
はつざのよラになります。 



5 | 


f 再生脱臭フィルター、アレルブ□ック空清 
I フィルターを取り付ける 

I 術り付けかた 20〜22ぺ-ジ) 

前面パネルを閉じる 


リモコンの取り付けかた 


壁などに取り付けてご使用の場合 


上か日 
差し込む。 



取り付ける位置で(な湿) 域 のいずれかを巧し、エアコンび 
作動することを確認してから取り付けてください。 

にのとき室内ユニットか日"ピピッ"とし6受信音びします。） 


はずすとさは 
上へスライド 
させる。 





HI 


お願し、 

U モコンを手ちとでご使用の場合、操作すると 
きや運転中は、送信部を室内ユニットの受信部 
に向けてください。 

受信部と U モコンの間に、信号をさえざるよラ 
なちのを置かないでください。 


U モコンと U モコン取付具の巧にひち巧のちの 
を通してお使いになると、 U モコンの紛失防止 
になります。 


リモコンが使えないとを 



応急運き5 


応急運転ボタン 


本体操作部にある!§を先の細いちので 
巧します。 g を巧すごとに運転の種勵ホ 
運転ランプの点灯と音でお知らせしますの 
で、おこのみに合わせていずれかを選びます。 


運転ランプ 


を房運転 

游色点口） 


暖房運転 

陆色点口） 


停止 

側な） 


I 運転中に前面ノ（ネルを開けたと 
きは、正しく機能するまでに時 
間びかかります。（約1已秒） 

I 設定温度は冷房運転時には室温 
の一 2° C に□で〜3□での範囲)、 
暖房運転時には室温の+ 2で 
に0で〜2己での範囲）となり、 
風向-風■設定は自動となります。 
I 除湿運転、空気清ミき運転または 
試運転中に巧すと停止します。 
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ご使用の前に 























































































































































暖房•除湿 • 冷房運転/温度調節 


暖房/除湿/を房運輯 

おこのみの運転内容に設 
定でさます。また、その内 
容は I 」モコンに記憶され、 
な回運転の際ち有効です。 


運転する知®)(ち^) 

(暖房）（除湿）（ち房） のいずれかを巧してください。 


暖房運輯表示例除湿運転表示例を房運転表示例 


•コ ( 日》 

き温 L f で 


ごつ(巧) 
msC l-c 


ご— 

普届 C f で □ 

暖房 


_ 除湿_ 


冷房 

1フ□ック1 

1自動1 


留，ク 1 


邸 ク 1 

風皇自勤 


風皇自面 


風量自画 

風向上下1在ち 
議 1自動 


® 註闇 


® 註闇 

午後 


午後 亡':二! LI 


午後 •こ'-二 IU 


、口 停止 


を巧します。 


ブ□ック自動運転を開始します。 


途中で停止したいとさは〔=停止 
をラー度押します。 

つを 


温度調節 ]= 


設定温度を変えたいとを ©© 


運転中に温度を調節する 


下げたいとき （▼) (▲) 上げたいとき 


▼ 


巧ずごとに設定温度が rc ずつ変化します。 


設定できる温度は16でか日30でまでです。 


た 


室内 ユニッ トのランプび点灯 

•運転ランプ 


I 暖房時、運転ランプび赤色 
と憧色に交互点’なすること 
びありますび、これは霜取機 
能びはた5いているためで 
す。 

(3 1ページ) 

' 風向•風量を調節したいとき 

(10 ページ) 


室内 ユニッ トのランプび点な 

•ブ□ックランプ 

• エアコン内部を清潔に保つた 
め、お買いあげ時はブ□ック 
自動運転び設定されています。 

り3ページ) 


くわしい説明 


(2 已ぺージ) 


暖房-除湿-を房運転では、 
設定温度をそれぞれ記憶して 
います。 

;令房時、室列との温度差は 
已〜己でじ(巧にしてください。 
まに、夏場や梅雨どきなど 
は、設定を 20° CliLh でお使 
し、ください。19で！;(下のと 
さや窓を開けたままや湿度び 
高い状態で運転を続けると、 
吹出□などに露び付き、滴 
下することびあります。 


停止したいとさ 




ぶで 

を房 


すを巧[ミ 



SA#Vo 


運 

転 

フ 

ン 

プ 

暖 

房 

赤 

色 

除 

湿 

お 

色 

、ム 

/で 

房 

緑 

色 
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風向調即 / 風量調即 


暖気-冷気のかたよりを 
調節でさます。 


室温! 


I (w) 

,で口 


ぶ房 


ロロック 

白動_ 


風量自動 


闇 


午後 


みぶ/ 


停止 


じ風量11風向夕甚向か IS 


'エアウォツシユ 
手動 白動 


ブ□ック 

がまく) 


[ b 饱旬 L 它づ 1 快眠 ] 

I を 


〔取ミ肖 n 
タィマ" 


1回/毎曰 


聞 


空清自を 


時計 

( \ 

i \ 

广空清感度 

フィルタ•メカ 

巧ランドリ- 

— ) 

L チ W ルド〇ツク 
wO 巧ぶ巧し 

( ) 

( ) 





ぴ 


‘〇 


▼カバーを開ける 


お願い 


八 


風向調節 


上下の風向をを変えたいとさ fSil 


運転中に陋向句を巧ず 


巧ずごとに上下の風向きがつざの順序で切り換わりまず。 


1」モ J ンを术 

⑧ 

⑤ 


)_■ 广 自動*, *7*/，1 

词 [ ] 

③ w'l L スイング♦-，♦—，寺/， 4J 

③① 

♦フラップの設定可能範囲は、運転の種類によって異なります。 

@ 


をちの風向きを変えたいとき輕巧 


運転中に 幅岡 か] を巧す 


巧ずごとに左ちの風向きびつぎの順岳で切り換わりまず。 


II 


左ち! 


左ち I 


をち I 


を も 疏^を ち! 


左ち ■ 


左ち I 


产 f 風量調節 




風量を変えたいとき 应 D 


運転中に011 量〕 を巧す 


巧ずごとに風量がつぎの順居で切り換わります。 


強 


中 


弱 


欄弱 


自動 


1111 ^ III 


II 


除湿運転中の「強」「中」は、冷房の「強」「中」よ 
り風量が低くなります。 


‘風向設定は前回の位置を記憶 
しています。 

I U モ]ン表示はめやすですので、 
実際の角度とは異なります。 

I 本体のフラップ位置®は水平よ 
りも、若干下向きになります。 

‘運転停止後、フラップが閉じ 
た後、モータ音がすることが 
あ0ますが異常ではあ0ませ 
/v 。 


I たて羽根の振り角度は、エア 
コン据付位置つまみの設定と 
運転の種類によって、異なり 
ます。 

‘停止後は、いったん左を向いて 
から設定位置にもどります。 


くわしい説明 


に已ぺージ) 


♦暖房運転開始時、冷風防止機 
能がはた6いている場合は、 
風量の変更はでさません。 

(3] ぺージ) 

♦暖房運転時、室温が設定温度 
に到達すると熱交換器温度が低 
くなるため冷風防止機能がはた 
らき、おこのみの風量の変更が 
でさないことがあります。 
この場合は設定温度を上げて 
<ださい。 

♦ 「自動」は風量が自動的に切 
り換わります。 

<わしい説明 

(25 ぺージ) 


•風向調節は、必ずリモコンで操作してください。手で直接操作すると、フラップがリモコンの設定位置とずれる場合 
があります。正常にもどすには、 i 」 f コンでいったん運転を停止させ、フラップが閉じてか b 再運転をしてください。 
•冷房•除湿運転時、梅雨どさなどの湿度の高いとさにたて羽根を大さ<左右に曲げて使用すると吹出口付近に露が 
付着したり、滴下することがあります。たて羽根をまっすぐの位置にしてください。 


使いかた 
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エアウオツシュ•アタックモ-ド(空気識離) 


アタック空気清ミき運粒 

暖房-除湿-冷房の運 
転中、停止中にかかわ 
日ず電気空清ユニット 
で空気中のチ I 」、ホコ 
I 」を取り除さ、タバコ 
の煙やにおいを軽減し 
占9 〇 




室内ュニットのランプび点な 

•運転ランプ 
•アタック空気幕きランプ 

古巧 

• 停止中に©を巧したときで 

ち、その後%^^ @を 
押すと併用運転になります。 


• 風向•風量を調節したいとき 

( W ページ) 


室内ユニットのランプび点灯 
•ブ□ックランプ 

• エアコン内部を清潔に保つた 
め、お買いあげ時はブ□ック 
自動運転び設定されてし、ます。 

り3ぺージ) 


くわしい説明 

(2 己ページ) 


































































空清自動 

お部屋の空気の巧れを 
ニオイセンサーび感知 
して、自動的に空気清ミき 
運転とブ□ック運転を 
行います。 

空清感度調節 

空清自動時のニオイセ 
ンヴーの感度を、お部屋 
のが況やおこのみに合 
わせて3段隅こ切り換え 
られます。 



エアウすッシユブ□ック 
手動 自動みはリ) 

〔風量）瞄向句耐向か! 


度ンヴ諭 I 〔たーブ)〔快お) 

m 


f ▲' r 聴肖 ) 

I 区）タィマ- 

.古〔 


個/毎 B 



1 百 0 " 


~'〇 

▼カバーを開ける 


r 

1ビ 


空清自動 

空清自動 み 
1 


空清自動 


を巧ず 


表示部に 「さ清自動 J が表示されます。 

▼ 

空気の巧れを感知ずると、 

空気清ミき運転を開始します。 


▼ 


空気がきれいになると、自動的に停止します。 


途中で停止したいとさは （j 
巧します。 


停止 


つを 


▼ 


停止中に空気清を運転が作動したとさは、終了 
後、ブ□ック運転を開始しまず。 

を中で停 I 卜した-い户ホは 广一 fflh j を 
ちラー度巧します。 


取り消したいとき 


をちラー度巧ず 


^空清感度調節> 


ニオイセンサーの感度を 
変えたいとき 


广空清感度 


しチト f ルド□ッ。 
■0 2 か押し 


广空清感度 


停止中に L 長:を巧す 

■0 2 巧巧し 


▼ 


巧ずごとにニオイセンサーの感度がつぎのよラ 
に切り換わりまず。 


標準 

ほ 

高 

II 

_^ 

1 

_^ 

III 

空清自動感度 


空清自動感度 


空清自動感度 

个 


1 


室内ユニットのランプが点灯 
♦アタック空気清浄ランプ 

(減光表示しますので、お部屋 
が明るいとさは、ランプが 
見づら < なります。空気清 
浄運転を開始すると明るく 
点打します。） 

• アタック空気清浄運転は空清 
自動よりを優先されます。 

• 空清自動時に エアコン 運転を 
開始すると、アタック空気清 
浄運転を連動します。 

空清自動でご使用になる場含 

は ( ID を巧してアタック空気 

巧ッロ 

清ミき運転を取り消してくださ 
し、。 


室内ユニットのランプび点灯 

•ブ□ックランプ 


くわしい説明 


(2 已ぺージ) 


ニオイセンサーの感度を良く 
したい場合は r 高」に、感度 
を•(氏くしたい場合は r ほ」に 
切り換えます。 
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使いかた 









































































































エアウオッシュ•ブ□ックモード 


エアコン 内部を乾燥させ、 
さ b にオゾンを発生させ 
てカビ•国の発生を未然 
に防ざ、ニオイ成分を分 
解し、 エアコン 内部を清 
潔に保ちます。 

ブ□ック自動運転 

エアコン 運転停止後、 
自動的に作動し、効果 
的にブ□ック運転をしま 
す。 



▼カバーを開ける 


ブ□ック自動運転 


I エアコン 内部を清潔に保つため、お買いあげ時は 
ブ□ック自動運転び設定されています。 


エアコン運輯を I 


停止 


!を巧して停止す 


ると、自動的にブ□ック運転を開始します。 


▼ 


表示部例（を房-除湿運輯後）） 



が 


醫^がじご g に変わり、 
ブ□ック自動運おの残り時 
間を1分ごとに表示します。 


►ブ□ック自動運転の運転時間 


停止前の運転内容 

ブ□ック自動運転時間 

冷房-除湿運転 

4已分間 

暖房- 

アタック空気清ミき運転 

20分間 


ブ□ック運転後、自動的に停止します。 

途中で停止したいときは r ° 停止 
ちラー度巧します。 


3を 


4 


室内 ユニッ トのランプび点灯 

•ブ□ックランプ 


•切タイマーによる運転終了 
後、また、1 '2-3 •已 H タイ 
マー運転、ランド U - 運転後 
はブ□ック自動運転は作動し 
まわか。 

• プ□ック自動運転が作動中に 
入タイマーの設定時刻になる 
と、エアコン運転が優先され 
ます。切タイマーの設定時刻 
になった場合はプ□ック自動 
運転を続けます。 




ブ□ック自動運輯の設定の「あり/なし J Gin 
を切り換えたいとき 


I [厂自瓦!を巧ずごとにつぎのように切り換わりまず。 ] : 


[ 表示部例） 

ブ n ツク自動運転 
「あり」の場ち 

一 

ブ□ツク自動運転 
「なし」の場を 

運転中に 
切り換えた場合 


兀ック 

自動 



表巧なし 

停止中に 
切り換えた場合 


ブ□ック 
白動 



ド□ッっ1 







•停止中に切り換えた場合、表示は3秒後に消えます。 


令- ク 


<わしい説明 

(26 ページ) 
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ブ□ックみはり運車 5 

エアコン内部にカビ- 
菌 • ニオイび発生しやす 
い状況び続いた場合に、 
停止中でち自動的にブ 
□ッブ運転を行います。 

ブ□ック手動運転 

停止中におこのみでブ 
□ック運転を行うことび 
でさます。 

ブ□ック自動運転「なし」 
でお使いの場合は、定期 
的に行うことをおすすめ 
します。 



エアウォッシユブ□ック i 

f 手動_]自動〔みは'哥 I 
〔風昼^〔風向句直 k か〕 


[ B ン馈刮「た-ブ] 1 ■快旧 

去' 

回 


蜀 


r 賊肖 1 

タイ 7- 


1回/每曰 


空清自動 

▲ 

時計 

( ) 

( 5 

f 1 

-空清感度 


口みドリ- 

C J 

[ J 

i 1 

'••チ W ル怕ック 
-0 2; 渊し 


a 




▼カバーを開ける 


ブ□ックみはり運転 

をはリ1を巧ず 


f みはリ1 


回 



エアコン 停止中、条件を満たす と 
自動的にブ□ック運転を開始します。 


ブ□ック運輯後、自動的に停止します。 

途中で停止したいとをは (= ~停止 ') を巧します。 


取り消したいとさ 


灿お]をもう一度巧します。 




ブ□ック手動運転 


L 手動1 


回 


停止中に ([手動） を巧ず 


〔表示部例） 


こ,-, 

室温 L f で 


I ブロック運お I 


蝴 


I フ□ツク運 SI 


_が表示され、 

ブ□ック手動運転の 
残り時間を1分ごと 
に表示します。 


>ブ□ック手動運転の運転時間 


80分 （1 時間20分） 


▼ 


ブ□ック運転後、自動的に停止します。 

途中で停止したいときは、®をちう一度 
巧すか停止 ） を巧します。 




室内ユニットのランプび点な 
•ブ□ックランプ 

(ミ咸光表示しますので、お部 
屋び明るいとさは、ランプび 
見づらくなります。条件を満 
たし、ブ□ック運転を開始す 
ると巧るく点灯します。） 

• U モコンでの残り時間の表 
示はありません。 

• プ□ックみはり運転び作動 
中に入タイマーの設定時刻 
になると、エアコン運転び 
優先されます。切タイマー 
の設定時刻になった場合は 
ブ□ックみはり運転を続けま 
す。 


くわしい説明 


( 26 ぺージ) 


室内ユニットのランプび点 I 灯 

• ブ□ックランプ 

• タイマー予約中には、はた b 
をません。 

• 自動やみはりのプ□ック運転 
中に ( MJ を巧すと、プ□ッ 
ク手動運転を優先します。 


くわしい説明 


( 26 ぺージ) 


使いかた 
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快適ヴポート/優先ソーン 


快適サポート 

暖房、除湿、を房運転中に 
併用し、季節に応じた温 
度•気流をセツトでコント 
□ールします。 

r やさし < j モード 

かし高め、ほめの温度で 
運転し、足元の;令え過ぎ、 
暖房時の頭びぼ一つとす 
るといラ不満を解消しま 
す。 

r はや<」モード 

風呂上びりなど、強力な冷 
暖房び欲しいとをや、梅 
雨どさにすばやく除湿し 
たいときにパワフルな運 
転をします。 


優先ゾーン 

左ち指定したエ I 」ァを優 
先的に、室内を効率良く 
空調します。 





快適サポート 


忡さしく1ゃく） 


0 


快適感はそのままで、 
ソフトな運転にした 
いとき 


現在の運転の状態の 
パワーを上げた運転 
をしたいとさ 





運転中に ( 

化し^ を巧す 


運転中に や <) を押す 


▼ 


表示部に SEB が 
表でされます。 




表示部に旧巧が 
表巧されます。 


取り消したいとき 


I 


もラー度、選んだボタンを巧す 


優先ゾーン 


運転中に （を/ち) を巧す 


巧すごとに優巧ゾーンがつざの順岳で 
切り換わりまず。 


ち測を優巧 

白測を優巧 優先ゾーンなし 1ミ更すると、取り消されます。 

1" 


Cl 


表巧なし 





設定温度は変更されません。 
まに、除湿時には設定湿度 
び現在湿度一已％に設定され 
ます。 

風向と風量の変更はでさま 
せん。 

0 を巧すと、設定温 
度の確認びでをますび、ちう 
一度巧すと快適ヴポート機能 
は取り消'されます。 

□ング気流、セーブは後巧 
し優先になります。 


くわしい説明 


(27 ぺージ) 


左ちどち6かに設定されて 
いるとき、左ちの風向を変 


<わしい説明 


(27 ぺージ) 


1已 








































































□ング気流/セーブ/快眠運転 


□ング気流 

より遠くのエ U アまで風 
を到達させます。 

セーブ 

設定温度を固定し、運転 
音をおさえた地球にやさ 
しい省エネ運転の設定を 
行います。 

おやすみ中ち快適な環境に 
してくれる機能です。通常 
よりちおさえた運転音と温 
度でコント□ールをします。 


室温 


仇 


巧房 


I フ □'ン ク 

I 自を 


風量自動 


蟲簡 


午を 


の S 


= 停止 


エアウすッシュブ□ック 
f 手動〕 〔 g 動〕〔みは Ij ]) 

(風量]! 隅向み隅向か 

をン馈崎〔トブ) 〔快眠); 


▲ I 埋;肖〕， ▲ 
因 I 9ィ 7- I 回 


1回/每曰 


空清自動 


-空清感度 


フイルタ-メカ 


時な 


打ランドリ- 


し チ V イルド □ツ。 A 

"0 2 お ' 巧し ^~ H 

. し ス 


^^バーを開ける 





た^を巧す 




い 


□ング気流 

〔□ン願句 


と'リ 


運転中に區贏)を巧す 


▼ 


表示部に「□ンヴ」が表示されます。 


取り消したいとき 


Ip 煽0をちラー度押す 


と 


セーブ 


た- ブ) 


▼ 


表示部に「トブ」が表示されます。 


取り消したいとき 


を-ブ〕 をも ラー 度巧す 


:ピ'リ 


快眠運転 


I [饮眠〕 


運転中にを眠)を巧す 


▼ 


表示部に「 I 快眠」が表示されます。 


取り消したいとさ 


r 快眠 1 をもう一度押ず 


風向•風量を変更すると、 □ 
ング気流は取り消されます。 

快適ヴポ ー ト、セーブ、快眠 
運転は後押し優先になりま 
す。 


くわしい説明 


(27 ぺージ) 


セーブの 設定 



設定温度 

暖房 

20で 

除湿 

室温 

冷お 

28む 


設定温度は U モコンに表示 
されません。 

货‘;目ち■©を]回巧すと、設 
定温度の確認がでさますが、 
をう 一度 巧すと セーブは 取り 
消されます。 

除湿運転時は、運転開始時 
の室温を設定温度とします。 

(2 ぴ C 〜28むの範囲内） 

快適サポート、□ング気流、 
快眠運転は後押し優先にな 
0ます。 


<わしい説明 


(27 ぺージ) 


室巧ユニットの表示ランプを 
減光します。（お部屋が明る 
いときは、ランプが見づらく 
なります。） 

室内外 ユニッ トの風量を自動 
的に下げ、運転時の送風音を 
おさえます。 

1時間後の設定温度を冷房- 
除湿時は]む高く、暖房時は 
3むに時間後さらに4む）低 
くします。臟湿祿除湿能力 
をおさえた運転をするため、 
湿度表示が合わない場をがあ 
0ます。） 

□ング気流、セーブは後押し 
優先になります。 

快適サポート、空気清淨運 
転時は無効です。 


使いかた 
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入タイマー•切タイマー 


タイマー予約をするとさ 
は、必ず U モコンの現在 
時刻び正しく合っている 
ことを確認してください。 

入タイマー 

設定した時間に運転を 
開始します。 

切タイマー 

設定した時間に運転を 
停止します。 




停止 


，エアウォッシュプ□ック、 
手動 白動かはリ 


〔風量）画向句陌向か〕 


〔瓜猫刮〔它 ブ） [ 快眠〕 


▲ 

医） 

▼ 

〔取消〕 
タイ 7 - 
( ) 

固 

1 回/毎 B n 

空 清 自動 

▲ 

時計 

: 1 

i ) 

[ ' 

-空清感度 

フイルタ-メカ 

巧ランドリ- 

( _ ) 

•チ P イルド□ツク 
—02 巧巧し 

(. 1 

[ ] 






rV 




▼カバーを開ける 


ゴ 


タイマー予約をする 


を 

▼ 

タイ7- 

▲ 

画 

▼ 



国，または則を巧してください。 
表示部び予約時刻表示になります。 


入タイマー表示例 


切タイマー表示例 





•••ぶ W 

き溫 L f で 


•-■ ； 《日、) 
室思 L f で 

巧房 


_ 巧房. 

邸， 1 


1 フ□ッつ 1 

1 自動 J 

風星自動 


風呈白動 

風向上下 1 在ち 
自を i 自動 


風向上下 1 左も 
自動 i 自動 

国午前^ • Tint 


卞吊 i かか—' 
回 UULf 






今 


予約時刻を設定する 


因 


画 


® J または I を巧し、続けて予約時刻を設定します。 

(▲すすむ、▼ちどる）時刻は] 0分単位で設定でき 
ます。巧し続けると早送りになります。 

•予約後、「囚」または 「回」 の点滅び点打に変わ 
り、設定び終了します。 


で - 

[ 入タイマー•切タイマーを組み合わせたいとき I 

入タイマー • 切タイマーをそれぞれセツトする 


予約時刻を変更したいとさ 


または 


回 


を巧して時刻を変更する 


予約を取り消したいとさ 


• r 取消 1を巧ず 

•入タイマーまたは切タイマーのどち日かを取り消 
すときは、取り消したいほラのタイマーボタンを 
巧してか日 I お； 肖】を巧してください。 


_タイマーを毎日同じ時刻にお使いになるとき 

■ 回/毎日' を押す 

表で部に医 S 3 が表でされまず。 

もラー度巧ずと、 1 回だけの設定となります。 

^ ■ 


室内ユニットのランプが点灯 

♦タイマーランプ 

• タイマー予約は、運転中、停 
止中どちらでちできます。 


タイマーについて 

• タイマー予約中は、停止中でち 
風向•風量-設定温度の変更が 
可能でず。入タイマー予約中に 
運転を停止してち、予約を取り 
消さない限り、設定時刻になる 
と運區を開始します。 

• 心/^で’1回のみのタイ7一を選 
ぶと切り忘れ防止として、入夕 
イマーによる運転開始から2已 
時間 ULb リモ]ン操作がない場 
をには、運転を停止します。 

• エアコン運転中の空気清浄運転 
中に切タイマーを設定し、設定 
時刻になるとエアコン運転•空 
気清ミき運転とち停止します。 

• エアコン停止中の空気清ミき運転 
中に入タイマーを設定し、設定 
時刻になるとエアコン運転が開 
始します。 

• タイマー予約中は、ブ□ック手 
動運転は作動しません。 

• 切タイマーによる運転終了後は 
プ□ック自動運転は作動しませ 
ん。 

• ブ□ック自動運転が作動中に入 
タイマーの設定時刻になると、 
エアコン 運転が優先されます。 
切タイマーの設定時刻になった 
場合はプ□ック自動運転を続け 
ます。 


♦組み含わせタイマーは現在 
時刻を基準にして、セット時 
刻が早いほラから先に作動 
します。 


• 1回/毎日で毎曰くりかえすタイ 
マーを選ぶと、不在の場合 
でを運転をくりかえします。 
お出かけのとさは]回だけの 
設定にするか、タイマーを 
取り消してください。 
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1’2’3 •日 H タイマ-運転/ランドリ-運転 


1 .2.3 •巳 H タイマー運転 

運転中、停止中にかか 
わらず、選択した時間 
だけ運転しますので、 
切り忘れのむ配びあり 
ません。 


午後！： 


ぶ 


下、口 停止 


暖房/:.除湿 I :ち房. 

樓先リ-ン快適 サボー ト 
左/も；的しく；、はやく/; 


タウす心 I 1-2-3'5 h 

靜：爲 

タタツロ > ■ ■ • 

Ivo 


SA 詢 


ランドリー運輯 

室内に干した洗濯物を 
乾かしたいとさにお使 
いください。 


午 @ ?: 3[1 


い口 停止 


DIt 


尸エアウォッシュブ□ック_ 
0^動^自動^みはリ) 

〔風量）〔風向句協向 


〔□ン馈句[た_ブ〕 [ 快眠] 



[恥肖] 

「▲— 

因 

タイマ- 

回 


1 回/毎日 

▼ 


空清自動 

▲ 

時計 

( ) 

广 "J 


广空清感度 

フィルタ-メづ 

ロミンドト1 

( 5 

( f 

1 h 

しチドルト•□ツク 

tK )2; 渊し 

▼ C 

う ■ ■ • 



f カバーを開ける 


1 -2.3 •日 H タイマー運転 


1-2-3-5H 

扇 




1-2-3 •己 H 

^イマ-) を f 甲ず 

▼ 


押ずごとに設定時間びつぎのように切り換わります。 


( 表示部巧!0 


室ミ品 

洗 


冷房 


風量自動 

風巧上下 
白動 

簡 

11-1 


广お —►み L / つ 

し W 一 か 


り甲してから3秒じ(上間をあけると、 
切り換えの順序は再び riH 」 か日 
になります。 

M -2.3- 已 H タイマー運転中に 

1.2' つ.日 r 

(^品を押すと、押した時点か b の 
設定時間後に運転を停止します。 


停止したいとさ 


、口 停止 化巧します。 


ランドリー運転 


巧ランドリ- 




巧ランドリ- 


を巧ず 


表示部に打が表示されます。 


取り消したいとき 


ロランドリ- 


をちラー度巧すか、 （= 停止 ） を巧します。 


室内ユニットのランプび点な 

•運転ランプ 

• 室内ユニットのタイマーラ 
ンプは点なしません。 

•1-2-3 •已 H タイマー運転と 
切タイマーは、を巧し優先 
になります。 


>1 回/毎日 で毎日のタイマーが選 
択されている場をは、切 

化蜘 

タイマー予約中に0を巧して 
も切タイマーは取り消されま 
せん。 

化3か 

• 入タイマー予約中にを押す 
と、1 ’ S’S •己 H タイマー運転 
を優先します。1 ’ S’S •已 H 夕 
イマー;115中に入タイマーの設 
定時刻がきた場合は、そのま 
ま1•2’3•巳 H タイマー運転 
を続けます。 

• ランドリー運転時、プ□ック手 
動運転時には、はた6さませ 
ん。 

• 1.2.3•己 H タイマー運転に 
よる運転終了後はプ□ック自 
動運転は作動しません。 


室内ユニットのランプが点灯 

♦運粒ランプ 

• C = D はプ□ック手動運転 
外のすべての運転に对して最 
優先します。 

• お部屋の条件によっては、室 
温が下がる場合があります。 

• 設定温度と風量の変更はで 
さません;。 

• 運転停止後は、をとの運転の 
種類および設定内容にもどり 
よす。 

• ランド1」一運転後は、ブ□ック自 
動運転は作動しまはん。 


<わしい説明 


(28 ぺージ) 
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使いかた 















































































































チャイルド □ ック/アンぺ邢換/センサ-切換 


\ 

SAP 
- E 28 X 
- E 36 X 
-E 已 0 X 2 

SAP 
- E 22 X 
- E 2 己 X 
- E 40 X 2 

表 7 K なし 

20 A 

] 已 A 

aA 

1已 A 

8 A 


顧 


• チャイルド□ックにすると 
すべての操作びでさな<な 
ります。 

• 運転中にチャイルド□ック 
にした場を、度温度空）を 
巧すと、設定温度の確認がで 
さます。 


アンペア切換について 

♦最大運転電流を下げ、能力 
をおさえた経済的な運転を 
行います。 


• 夏の昼間や冬の夜間など、 
冷暖房能力が不足し、お部屋 
の温度が設定温度にならな 
い場をにはもとの設定にし 
てください。 


センサー切換について 

• 体感センサーは日分に]回、 
U モコンまわりの温度を中/し、 
に、本体センサーは30砂に 
1回、本体中むにさめ細かな 
室温制御をします。 U モコ 
ン制御で支障をきたす場含' 
は、本体センサーに切り換え 
ることをおすすめします。 


チャイルド□ック 

お子さまのいたずらや 
誤操作を防ざます。 


エアウスッシユ 

f 手動3 動 


ブ□ツク^ 

,苗は U 


厂風量 j 恆向お [ k 向か) 
〔□ン備^)〔た-ブ ) 1快眠〕 


1® 


熙间 

個/每日 ' 


空清自動 


r 空清感度 


,1 L 巧イルド□ツ5 

I ' "0 2 巧巧し 

K 


p ィルタ-メカ 

H ~~ 


時計 


ごランドリ- 


: 


f カバーを開ける 


r 




チャイルド□ック 

^空洁属度 

LfMI 脚.;;。 

■ozfy 巧し 


を2秒に Lb 、 長巧しする 

W 2 糊串し 


▼ 


表示部に—〇が表示されます。 


取り消したいとき 


r 空清感度 

L チ w ルド□ック 


?をちラー度、吕秒む上長巧しする 


アンペア切換 

電モカーぺットや電モ 
レンジなど消費電力の 
大さい機器と併巧する 
とさ、ブレーカーを切 
れにくくする機能です。 

センサー切換 

U モ コンび 熱の影響を 
受ける とき、 体感 セン 
サーか 日本体 センサー 
に切り換え日れます。 


贾] 


ll てンぺて 


▼裏面のふたをスライド 


アンペア切換 


を先の細いをので巧す 


▼ 


表示部に'^が表示されます。 


取り消したいとさ 


ををラー度 f 甲ず 


アンぺ 7 
〇 


■^ピ、ソ 



設定電流 
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フィルターメカ 


♦プラグ投入時、作動時、 
フィルター収納後などに 
作動音がしますが、異常 
ではありません。 



W 




エアフィルターを取り出ず 


ィルター枠の停止後に 
口いま9。 フィルタ—构： 
エアフィルター 

エアフィルター中巧をつまみ、 
手前に引き上げるようにして、 
フィルター巧か5はずしまず。 





4 


み 


アレルブ□ック空清フィルターの取り付け、交換 
エアフイルターのお掃除 に ] ペーご';) 


丫 


夕 


当 


エアフィルターを取り付ける 


「前面」と表示してあるし 
ほラを手前にし、ツメのッメ 
下から入れて取り付け 
よ9 〇 

ち巧に合わせてパチンと 
確実にはめまず。 







复 フィルター枠を上げる 

□ を巧します。 


フイルタ-メカ 


回 


フィルタ-メカ 

フィルター枠を上げている間、つぎの表示をくり返します。 







フイルターメカを違中で停止したいとき择当‘ 


バの -NJ 

フィルターメカ作動中に馬另またはを巧す 


表示部に「い-"-<」が表示され、フィルターメカが 
イ旱止します。 


た 



フィルター枠を収納し、フィルターランプが消えたこ 
とを確認してか5 ~~ ) を巧しまず。 


室内ユニットのランプび点灯 

♦フイルターランプ 

♦運転中、タイマー予約中は 
作動しません。 

• フィルター枠は最大下げ幅 
まで下がると、自動的に停 
止します。 

• 最大下げ幅：約 32 cm 
• 動作時間：約5□秒 

• フィルター枠が下がってし、る 
とさの U モコン操作は 

早 爲。のみ辟たでず。 

• ホコ U の種類によっては、エ 
アフィルター取出中にホコ1」 
び下に落ちることびあります 
ので、下に敷物を敷くことを 
おすすめします。 


• フィルターランプはフィル 
夕一粋を収納ずると、自動 
のに消'えまず。 

収納び不完をな場合、フィルター 
ラ ンプはミ肖なせずエアコンは運 
転しませんので、フィルター巧 
を少し下げてか5、をラー度収 
納をや0なおして<ださい。 

• フィルター枠収納後 

信に三 )を押すことで、 
再度設定を室内ユニットへ 
送信します。 

<わしい説明 

(28 ぺージ) 
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フイルターメカ 

フィルター枠を電動で上げ 
下げし、お手入れび簡単に 
行えます。 

お手入れは、必ず運転を 
停止してか5行ってくだ 
さい。 



るの 意 
い 態 ま 
て状に 
げたと 
下つこ 
をさの。 

枠り下い 
-びさ 
夕下、 だ 
ルやは< 

イ中さて 
フ途とし ホよ 
♦ 


な 

ら 

入 

周 

どる 
なす 
U に 
n ラ 


の う 
ちよ 
、 い 
〇 な 
た。ら 
つ3か。 
がなつる 
下けぶけ 
日かに付 
ぶつどを 
に引な気 
枠を頭に 


5、 

H 化い 
にがな 
枠州が 
-りむ 
取を 
心を機 
イ-除 
フタ掃 


使いかた 必要なとをに 








































































































































































お手入れのしかた 


日ごろのお手入れび、エアコンを長持ちさせるヒケツです。こまめなお手入れをむびけましよう。 

•掃除するとさは必ず運転を停止にし、フィルターメカご使用時け外は電源プラグを抜いてください。ま 
た、ファンび停止していることを確認してください。 


お手入れの前に(掃除を業者に依頼ずるときは、お買いあげの販売店にご相談ください。) 


不を定な踏み台などは使用しない 


0 


シンナー•ベンジン•アルコール’4己で L ソ上のお湯 
は、使用しない 


エアコン内部にあるニオイセンサー、湿度センサー 
には、 水などは絶対にかけない 

• センサーび正しく機能しなくなるおそれびあります。 


•変あ-変色の原因になります。 

室内 ユニット- リモコンには、絶対に水をかけないで 
ください。（故障や感電のおそれびあります。） 


0 


お手入れ 、交換のめやす 
^ エアフィルター 

•フィルターランプ点口 （3 箇月に1回※） 

《点灯する時期は標準的な使用状況を想定して計算し 
ています。使用時間、環境により点灯する時期は異 
なりまず。 

こ 電気空清ユニット 

洞時にエアフィルターのお手入れも行ってください。） 

• 1年ごと 

• 了タツ ク空気富をランプの点滅 

(ブ□ック運転、空気清ミ争運転時に約已秒間） 

• シャ ー• パチパチ-ジー音びしたとき 

フィルターランプの消しかた 

• 一度フィルター枠を下げた後、収納してください。 

• フイルター梓を収納してもフイルターランプび点な 
したまま消えない場合は、お買いあげの販売店にご 
連絡ください。 


電気空清ユニット 

し水ミホ〇〕 

分解しないでください。 


再生脱臭 
フイルター 

(交換不要) 


前面パネル. 



エアフィルタ ー I 7 j < 洗〇 I 
アレルブ□ック空這フィルター(使いすて）向 C 洗 


• ァレルブ□ック空清フィルターと再生脱臭フィルターは水 
洗いできません。 


エアフィルターのお手入れ 


• エアフィルターのお手入れは、使いすてのアレルブ□ック空清フィルターの取り付け、交換をするだけで簡単に 
行ラことができまず。 用 X り付けないでお使いいただくことちできます。） 

•エアフイルターをフイルター枠から取りはずして巧ってください。 


アレルブ□ック空清フイルターの取り付け、 
または交換のしかた 


エアフィルター上下それぞれ2箇所のフィルター巧さ 
えを開さ、エアフィルターのツメ2箇所と凸部4箇所 
にアレルブ□ック空清フィルターの巧を合わせて取り 
付け、フィルター巧さえではさみます。 

フイルター巧さえはノ（チンと音びするまで確実に固定 
してください。 




( アレルブロック空清フィルターを付けないで 
^ご使用の場合_ 

2週間に1回がめやすです。 

フィルターランプび点灯していなくてち、巧れのひど 
いときにはお掃除をしてください。掃除機をかけてか 
日水洗いします。 

水洗いした後は、日陰でよく乾かしてください。 

パ ^占願し 、 ) ' 

• 交換用のアレルブ□ック空清フィルターは、お近く 
の販売店でお巧めください。 

(形式は33ページの別売品を参照） 

• 使用済みのアレルブ□ック空清フィルターは燃える 
ゴミとして処理でさますび、地方自治体によっては 
異なりますので、ごミ主意<ださい。 


21 






































































































フィルターのお手入れ 


取り付けかた 


① 前面パネルを開け、フィルター枠を下げまず。 

② 再生脱臭フイルターを取付位置のガイドの上に 
のせ、取り付けます。 


お手入れのしかた 


ちれが気になるときは、掃除機でホコリを吸い 
取ってください。 


前面バネ J 



、フイルター枠 


電気空清ユニットのお手入れ 


♦電気空清ユニットを取りはずすときは必ず運転を停止してください。その後、前面パネルを開けフイ 
ルター枠を下げてか！5電源プラグを巧いてください。 


はずしかた 


電気空清ユニットの取っ手を持ち、上に持ち上げてか 
日手前に引き出しまず。 

取っ手\ /電気空青 ユニット 



^取り付けかた1 

取っ手を持ち、はずしかたと逆の手順で左ちのガイド 
に合わせて差し&み、奥まで入った5下に巧しまず。 
(このときカチッと音がします。） 

取り付け後、電源プラグをコンセントに差し込むと、 
たて羽根、フラップび動さ、フィルター枠び自動的に 
上びり始めます。（フィルター枠び上びり始めるまで、 
数分かかることびあります。） 

フィルター枠び上びりきって、フィルターランプび消 
えた日前面パネ J レを閉じてください。 


お手入れのしかた 


① 掃除機（弱）でホコ U を吸い取る。 

② 洗雇用合成洗剤（弱アルカ U 性または中性）をめる 
ま湯 （42 で程度）にミ容かした中（《）に、約1□〜 
1已分つけおきする。 


電気空着 ユニット 



※標準使用量の1巳倍 
程度に濃<したちの 


③ 軽くなで洗いやおり洗いをした後、表面をスポン 
ジで軽くこする。 

④ 洗剤残りびないように水でよくすすざ、曰陰でよ 
<乾かす。 

通電部びありますので、洗ミき後、十分に乾燥させ 
てか日取り付けてください。 

乾燥び十分でないと保護装置びはた b さ 、了タッ 
ク空気清ミきランプび点滅する場合びあります。こ 
の場合は電気空清 ユニッ トをさ日によく乾燥させ 
てか日取り付けるよラにしてください。 

アレルブ □ッ ク空清 フィルターを 
取り付けないでご使用の場合 

半年をめやすに洗ってください。 


つざの内容は行わないでください。 

•漂白剤を使わない 

•棒を差したり、ブラシなどでこす日ない 
•分解しない 

• ドライヤーなどを使って乾かさない 


必要なときに 
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お手入れのしかた 


前面パネルのはずしかた • 取り付けかた 


柔らかい巧でからぶきします。 

♦巧れびひどい場合は、水または中性洗剤を使ってふい 
て < ださい。 

U モコンはボタン類のすさまから水などび入らないよ 
ラにごま意くださし、。 

♦前面ノなルは、取りはずして水洗いすることびできます。 


•エアコン内部に付いたホコリは、前面パネルを全開にし 
た：!犬態で掃除機などで吸い取りまず。 


〔前面ノ f ネルの水洗いのしかた^ 


W 前面パネルをはずす 

」 ①前面ノ（ネルの両端を持ってほぼ水平まで開くと、 
バネルは開いたままになります。 

②その位置からさらに少し上に持ち上げて、ち 
(または左）に寄せます。 


苗 


パネルを洗ラ 

柔らかいスポンジのよラなちので軽く洗い、水気 
を十分ふを取ってください。 

巧れびひどい場合は中性洗剤を使用し、その後よ 
<水洗いをして < ださい。 


③手前に引いてアームを片ちずつはずします。 
(ちに寄せた場合はちのアームからはずします。) 





サブパネルをはずす 

前面パネル裏のレバー4箇所を r 開」にして、はず 


します。 



分"!,サブ J くネルを取り付ける 

前面バネル裏の刻印「上」の向をとサブバネルの 
アーム側を同じ向さに合わせ、レバー4箇所を 
「開」にして固定しまず。 


度 


前面パネルの取り付け 

前面ノ（ネルを水平より少し上にしてアームの軸を 
本体の溝の上部につさ当て、左ち片方ずつ確実に 
巧し込んでくださし、。 



パネルを閉じてから、矢印部分（のを巧して確実 
に固定します。 
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天面グリルのお手入れ 


天面グリルは、取りはずしてお手入れすることびでさます。 

•掃除するとさは前面パネルをはずし、フィルター枠を下げた状態で行ってください。 


はずしかた 


天面グ U ルの左ちにあるスライドつまみを r 開」の位置 
にし、取っ手を持って手前に水平に引し)てはずします。 

スライドつまみ\ぐ開閉^ 

天面グリル\ 



スライドつまみ 


お手入れのしかた 


柔らかいスポンジのようなちので軽く洗い、水気を十 
分ふき取ってください。 

ミちれびひどい場合は中性洗剤を使用し、その後よく水 
洗いをしてください。 


取り付けかた 


① 天面グ U ルをグ U ルの上部に乗せ、奥につきあたる 
まで水平に巧します。 

② 天面グ1」ル左ちのスライドつまみを r 開」の位置に 
もどし、フィルター巧を収納して前面パネルを取り 


付けます。 


に日、 23ぺージ) 


エアコンを長期間使わないとさ 

♦暖房運転または空気清ミ争運転、ブ□ック運転をして、 
カビび生えないよラ機械内部を乾燥させまず。 

♦アレルブ□ック空清フィルター、エアフィルター、電 
気空清ユニットの巧れ具合を点検します。 

♦運転を停止し、電源プラグを巧いてください。 

♦ 1」モコンの乾電池を取り出します。 


エアコンを再び使し、始め るとさ 


♦ U モコンの乾電ミせを入れてください。 
• 電源プラグを入れてください。 


( J ぺージ) 


こ確認して<ださい） 

♦エアフィルターは目づまりしていないか。 

♦エアフィルター、電気空清ユニット、再生脱臭フィル 
ターは 付いているか。 

♦室内' 室がユニットの吹出□や吸込□をふさいでいな 
いか。 

♦電源プラグやコンセントにホコ1」や巧れはないか。 
♦アース線ははずれていないか。 

• ドレンホースの先端にゴ S やホコ1」びつまつていないか。 


エアコンのク リーニング依頼について 
•エアコンのク1」一ニングをご依頼の場合は、必ずお 
買いあげの販売店または、ちよりの rn 洋電機ヴー 
ビス株式会社」にご相談くださし、。 


エアコン用洗浄ス プレー (洗測)のご使用について 

•市販の エアコン 用洗;争スプレー（洗を剤）をご使用 
になる場合、洗ミき成分により故障の原因になること 
びあります。（電装部品、樹脂の割れなど） 


必要なときに 
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エアコンのくわしい説明 


この説明書の前の部分では、運乾に必要な操作手順を中むに説明しました。 

それぞれの機能の、よりくわしい説明を似下に解説しまず。 

暖房.除湿または冷房の運輯切換について 風向.風量調節について 


•運転中に暖房•除湿または冷房を切り換えると、運転が約3分間 
停止し、その樓おこのみの運転を開始します。 

•設定温度、風量風向（上下）は前回の位置になります。 


除湿関連について 

• 室温が13む政上、外気温度が rc 政上のときにご使用ください。 

(ただし、ランド U —運転時は室温が rci; (上） 

•湿度が低いときや設定温度が高いとさには、コンプレッサが 
運転しないことがあります。 

• 運転停止樓には、室外ファンが数分後に止まります。 

• 運転中の室がファンはが気温度などにより、低速運転や停止 
する場合があります。 

•暖房-冷房-空気清浄などの運転中にいま;を押すと、コン 
プレッサが約3分間停止します。 

( つざの内容は異常ではありません J ) 

•風量自動時は、除湿能力に応じて風量が変化します。 

•室内ユニットから「シュー」「ヒュー」といラ冷媒音や、室 
内ユニット切換弁の音が出る場をがあります。 

•冷房運転から除湿運転に切り換えたとさは、熱交換器に付い 
た露げ一時的に蒸発するため、霧が吹くことがあります。 


• 暖房運転開始時、冷風防止機能がはたらいているときは、吹出 
温度が高くなるまでフラップ®の位置になります。この間は 
リモコンで操作してを、フラップは動きません。吹出温度が高 
くなると暖房運転使用範囲になります。 


• ホコ U カット機能により、風向自動（上下）-風量自動で運転 
開始時に約3日秒間、フラップは閉じたまま弱風で運転します。 
このとき、たて羽根は U モコンで操作してを動きません D 
• 暖房•冷房•除湿運転を切り換えると、風量は前回と同じに、風 
向（上下）は風向自動時のフラップ位置になります。 

フラツ プ設定可能轟囲について 

•風向調節時、フラップの動作は 
ちのよラになります。 


リモコン表示 




設定可能 
範囲 

風向自動時の 
フづツプ mi 量 

スイング 

範囲 

暖房/空気清ミき 

の〜® 

② 

①〜@ 

冷厉 • 除湿 

(3) (6) 

⑥ 

(D 〜® 

ランド IJ- 

①〜 ® 


除湿運乾では 

• 室温が設定温度より高い場をは、冷房運転と同じ運転を行い、 
設定温度に近づくと除湿運転になります。 

• 除湿運転では、お部屋の状況に応じて室がフアンの回転数や 
圧縮機の運転レベルを変化させ、湿度已已％を目標とした運転 
を行います。 

•在室人数、お部屋の状況、外気温度によっては、設定温度、目 
標湿度に到達しなかったり、室温が上下することがあります。 

• 運転中に室温が設定温度より著しく低下した場合は、除湿能力をお 
さえた運転をするため、設定湿度にな5ないことがあります。 

• 室内‘外温度が24〜3ぴ C でお使いいただくと、効果的です。 
•お部屋の温度が上がると、コンプレッサが約3分間停止し、そ 
の媛冷房運転に切り換わります。 

•発生したカビを取り除くはたらさや、殺菌効果はありません。 

すでに結露したをのを除去するものではありません。 

• お部屋の温度を上げるはたらきはありません。 

っ ^ qjISk し 、 ) ^ 

• 冷房-除湿時にエアフィルターや電気空清ユニットの目づまりで 
露がとんだり、凍結防止機能がはた日く場をがあります。この場 

合はエアフィルターや電気空清ユニットを掃除してください。 

V_ J 

再熱除湿ち式について 

• 除湿運転時、室温が設定温度より高い場をは冷房運転と同じ運転 
を行い、設定温度に近づくと湿度優先の除湿運転を行います。 

• 外気やお部屋の条件によっては、室温や湿度が合わない場をがあ 
ります。 


ァタッ ク空気清浄運乾では 

•風量、風向は重 j ‘區^ - 細み を巧して変要できまず。 

• エアコン運転中にアタック空気清浄運転をしたとさは、 
を巧して停止、をしくはランド U - 運転を開始 
すると、次回エアコン運転開始時にアタック空気清浄運転を 
連動します。 

空清自動 

• 室内ユニットのニオイセンサーがお部屋のガス濃度を見張り、 
ガス濃度の上昇を検知すると、運転中、停止中にかかわらず 
自動的に空気清浄運転を行います。 

(ただし、ニオイセンサーは運転開始後2分間は機能しません。） 
• 最短30分間空気清浄運転を行い、その穫はニオイセンサー反 
応が無くなり次第、運転を停止します。 

•空気清浄運転中にを押すと、その穫3日分間は二 
オイセンサー反応があってち空気清浄運転を開始しません。 

• 停止中に空気清浄運転が作動したとさの風量は微弱になり、フ 
ラップは⑥の位置になります。 

このとき、風向-風量の変更はでさません。 

• エアコン停止中の場を、ニオイセンサー反応があってち午樓 
] 0時〜午前8時の間は空気清浄運転を開始しません。 


ニオイセンサーが反麻ずるちの 

タバコの煙、スプレー（殺虫剤、化粧品)、 
アルコール（飲酒、料理など)、水蒸気など 


ごま意 


• 空気清浄運転はお部屋の状況によっては、ニオイセンサーの 
反応にズレがあります。 

• 除霜運転中はニオイセンサーでの検知が中断されます。 


2己 

























このエアコンは、運転開始時にホコリび出るのをおさえる「ホ 
コリカット機能」と、運転停止後、または停止中にエアコン内 
部のカビ-菌■ニオイをおさえる「ブ□ック運転」機能により、 
室内ユニット内部を清潔に保ち、エアコンから吹さ出す空気を 
されいにします。 

お部屋をきれいにしたり、すでに発生しているカビやホコ U を 
取ることはでさません。 


ブ□ック運乾について 

•室内ユニット内部を清潔に保つため、送風運転と暖房運転の 
くり返しで室内ユニット内部を乾燥し、電気空清ユニットか 
ら発生するオゾンによりカビ•菌の発生を未然に防ざ、ニオイ 
成分の分解を行います。 

ブ□ック自動運転、ブ□ックみはり運転、ブ□ック手動運転の 
3通りのち法で運転でさます。 

•通常運転としておすすめのブ□ック自動運転では、タイマー 
運転外のエアコン運転終了綾に自動的にブ□ック運転を斤い 
ふ 〇 

•切タイマー、] - 2-3 ■已 H タイマーによる運転終了後、またラ 
ンド U —運転綾はブ□ック自動運転は作動しません。 

• ブ□ックみはり運転では、本体のセンサーにより室内の温度- 
湿度を監視します。室温•湿度が高<カビの発をしやすい条件 
になったときに、自動的にブ□ック運転を開始します D ただし、 
午渡1日時〜午前8時の間はブ□ック運転を開始しません。 

• ブ□ック手動運転では、停止中におこのみでブ□ック運転を 
行ラことがでさます。 


■ブ□ック自動運乾時の動作 


冷房•除湿運転停止後 

開始 (45 分間） ■ 


暖房•アタック空気清ミき 
運転停止後 

- 

開始に□分間） -► 

動作時間 

2己分間 

20分間 

動作内容 

送風、乾燥の 
くり返し運転 

オゾンの発生 


♦ブ□ックみはり運転の場合は、冷房-除湿運転停止後の 
ブ□ック自動運転と同様の動作を行しぶす。 


ホコ U ヵット機能について 

■ 風向自動-風量自動時の運転開始時に約3日砂間、運転開始時 
のホコ U が出るのをおさえるためフラップを閉じたまま弱風で 
運転し、エアコンから吹き出す風を本体にもどすエアショー 
卜を発生させ、室内ユニットに付いたホコ U をフィルターで取 
りのぞさます。 

運範時のニオイカット機能について 

• 冷房-除湿運転の風量自動で運転開始時にホコ U カット機能が 
はたらいた後約4日秒間、室内フアンの運転を遅らせます。 

また、フラップはスイングしません。これは、エアコンに付着 
したいろいろなにおいが、風ととちに出てくるのを軽減するた 
めです。 


• お部屋の湿度やが気温度によっては、窓や壁などに結露する 
ことがあります。 

•運転の途中で取り消したり外気温度によっては、室内ユニッ 
卜内部が十分乾かないことがあります。 

• 外気または部屋の温度が高いときは、保護装置がはたらくこと 
があります。 

• 冷房-除湿運転直渡には室温-湿度が上がります。 

•オゾンの発生中は、室内ユニットの前面パネルは閉じた状態 
になります。 

• ブ□ックランプが点灯中は、前面パネルやフラップを開けな 
いでください。また、顔を近づけたりしないでください。 

• ブ□ック運転により、カビ•菌•ニオイの発生を完全におさえる 
ことはでさません。 

• お部屋ににおいを感じることがありますが、異常ではありませ 
huo 

•運転中に"ピシッ"といラ音がすることがありますが、異常で 
はあ0ません。 


■ブ□ック手動運お時の動作 


停止中 

開始 (80 分間） ■ 


動作時間 

40分間 

40分間 

動作内容 

送風、乾燥の 
くりおし運転 

オゾンの発生 


必要なときに 
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エアコンのくわしい説明 


快適サポートの設定巧容について(暖房、除湿、冷房運乾時のみ) 

•暖房、除湿または冷房運転時、快適サポートの「やさしく」「はやく」のいずれかを選ぶと、設定はつぎのよラになります。 
• 快眠運転との併用はでさません。 

•「はやく」の暖房、冷房運転では立ち上がり]己分間八イパワー運転を行います。（ただし、除湿運転では条件によります。） 



運転の種類 

温度 

湿度 

風向 

風 量 


暖房 

設定温度 
その後 

設定よ0低めにゆ日ぐ 

- 

最初センター下方向 
その後 

よけるよラな動作 


やさしぐ 

;令房 

設定温度 
その後 

設定よ0高めにゆ5ぐ 

- 

最初センター方向 
その後 

よけるよラな動作 

自動 


除湿 

設定温度 

日日％ 



暖房 

設定より高め 
安定後は 
設定温度 

- 



はやぐ 

;令房 

設定より低め 
安定後は 
設定温度 

- 

風び当たる向を 

自動 


除湿 

設定温度 

已已％ 




ロンク気流では 

•上下左ちの風向を固定し、風量を上げることで吹さ出す風の 
到達距離を延ばします。 

• 上下の風向は暖房時は感の位置（優先ゾーンと併用時は®の 
位置）に、冷房および除湿時は愈の位置になります。 


セーブについて 

• セーブに設定すると環境保護と省エネを考慮して、設定温度 
を冷房は28む、暖房は20での政府推奨の温度に固定し、除 
湿は現在温度で目標湿度60%の運転にします。 

能力をおさえた経済的な運転を行いますが、ご希望にあわな 
い場をは、通常の運転にもどしてください。 

•ブ□ック運転、空気清浄運転、ランド U —運転とは併用でさ 
ません。 

• セーブで運転中は温度の変更はでさません D 
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ランドリー運輯では 


フイノ//ターメカについで 


•ランド U —運転時は、湿度4己％を目標に、お部屋に干した洗 
濯物を乾燥させる機能です。 

• 冷房シーズンは除湿を連続して行います D 
暖房シーズンは暖房と除湿のくり返し運転となります。 

•運転開始綾、約3時間で自動的に停止します。 

洗濯物の量やお部屋の条件により、洗濯物が十分に乾かない場 
合があります。洗濯物の乾さ具をが不十分な場をは、再び運転 
をしなおして < ださい。 

• タイマー予約、] - 2 ‘3•已 H タイマー運転との併用はでさませ 
ん/。 

• フラップは初期設定では①〜®の位置をスイングします。 

• が気温が低いとさには、窓に結露することがあります。 

ジ。才も 

• ランド U —運転中に (II) を巧した場合、ランド1」一運転は空 

夕9リり 

気清浄運転と連動します。 

• ランド U —運転後は、ブ□ック自動運転は作動しません。 


• フィルター粋が下がっているときは、本体の応急運転ボタン 
での操作はでさません。 

•室内ユニットのブ□ックみはり運転と空清自動の設迅ま、フィ 
ルター方力を操作すると取り消されます。フィルター枠収納 
) を押すことで、再度設定を室内ユニットへ送 


辕 停止 一 

信します。 

フィルター;< 力作動中に停電したとさは、その場で停止します。 
電源が回復すると、フィルター枠は自動的に収納されます。 
リモコンの表示は、フィルター枠の動作とずれることがありま 
す。そのとき、リモコンにフィルター枠の動作が表示されてい 
なくてを、フィルター枠が下がっている場をは運転できません。 

( C ^ ^し^(外のボタンを巧すとピー音が4回し、運転でさ 


ないことをお知らせします。）その場合は、まず 
フィルター枠を収納してください。 


で 


アドレス切換について 

•脾社エアコンを2台隣接設置するとさに切り換えると、 U モコ 

ンの混信を防止します。通常は A にセットしていますので、ア 

ドレス切換が必要な場をは、料下の手順で行ってください。ま 

た、3台政上のときはお買い减ブの販売店にご相談ください。 

©リモコン裏面のふたを開け、アドレス切換のツ><を手前に 
折って日に切り換える。 

@1」モコンに乾電池を入れて、 U 爲，を先の細いもので巧して 
からふたを付ける。 

@停止中の室内ユニットの前面パネルを開けて、本体操作部 
のを先の細いちので巧し続け、室内ユニットから"ピ 
ピッ"と音が出ることを確認し、一度手をはなす。 

を巧したときに"ピッ"と音が出ますが、その後"ピ 
ピッ"と音が出るまで巧し続けてください。） 

④その模、室内ユニットから"ピー"と音が出た6約己秒料 
内に U モコンの選夏、遊梦または@を巧し、もう一度"ピ 
ピッ"と受信音が出ることを確認する。 


必要なときに 
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エアコンを上手に使うコツ 


窓にはブラインドやカーテンを 


快適な冷房 ( mm ) 温度で効率よ < 省エネを 


夏の曰差しやをの寒さを上手に防いで、 
を暖房効果をアップ。 

ブラインドで約]已％、カーテンでは約 
已0%、曰射量を減日すことびでさます。 


エアフィルターはまめにお掃除を 

エアフィルターび巧れると冷暖房効果び落ち、電気代び 
約己％ムダになります。また、異常音び発生したり、吹 
出口に露び付くことびあります。フィルターランプの点 
打をめやすに掃除してください。 



冷房時、室温と室外の温度差は約已で L ソ内び最適です。 
設定温度を]で上げると（暖房時は]で下げると）約 
10%ち電気代び節約でさます。 


上手に活用タイマー運乾 


タイマーを上手に使えば、 
電気代ち節約でさます。 



故障かな? 

修理を依頼される前に、をラー度確かめてみてください。 


これは故障ではありません。 

すぐに運転しない 

•電源を入れた直後や再運転時、また運転中に暖房、除湿またはを房を切り換える 
と、室外ユニットは約 3 分間運転しません。これはエアコンの故障を防ぐためです。 

すぐに停止しない 

• 運転停止後にエアコン内部を乾かずため、ブ□ック自動運転びはたらくためです。 

(13 ぺージ) 

• 暖房運転停止後、室外ユニットに付着している霜を取り除くためです。 

すぐに風び出ない 

•を房-除湿運転開始時はニオイカット機能びはたらくためです。（風量自動のとさ） 

• 暖房運転開始時は;令風防止機能びはたらくためです。 (31 ページ） 

音びする 

水の流れるよラな音 

•エアコン内部の;令媒ガスび流れる音でず。（シュー、チヨ□チヨ□、ゴボゴボなど） 

ピシッという音 

• エアコン内部のスイッチ作動音、あるいはブロック運転中などに温度変化によって 
樹脂部品などび伸縮するとをの音です。 

または、暖房運転を停止したときの熱交換器からの音です。 

ブシューンという音 

• 霜取装置びはたらいたとさ発生する音です。 

コン、カチッといラ音 

•除湿運転時、室内ユニットの切換弁び作動する音です。 

室がユニットか! 5 の音 

• 運転開始時、膨張弁び作動する音です。 

前面パネルか 5 の音 

•パネルの開閉中にモータび動作する音です。 

巻を取り音 

• 電源を入れたとさとフィルター枠収納後にする、モーター回転音でず。 

いやなにおいがする 

• ブ□ック運転により、オゾン臭を感じることびありまず。 

オゾンの濃度はごくわずかであり、健康上問題はありません。 

また、すぐに分解されるため、お部屋に充満することはありません。 

•使用ま件によっては壁やじゅ 5 たん、家具、巧類にしみこんでいるにおいびエアコン 
内部に付着し、運転中に強くにおラことびありますので、定期的な点検整備をおすす 
めしまず。点検整備は販売店にご相談ください。 

室がユニットか! 5 水-湯気び 
出る 

•暖房時、室がユニットに付着した水および霜取運転で発生する湯気やとけた水び出 
るためです。 

• を房時 J りレブや配管びをやされ露び付着し、滴下することびあります。 

熱交換器が変色している 

•熱交換器のち端が変色していますが、これは溶接によるちので、異常ではありませ 
ん。 
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風量び切り換わ！ 5 ない 

• 暖房運転開始時、またブロック運転中には風量は切り換わりません。 

•運転中に;令房-暖房を切り換えると約3分間は微風産転となり、その後設定した風 
量になります。 

•風量自動で運転開始時はホコ U カット機能びはたらくためです。 (2 巳ページ) 

フラップびスムーズに動かない 

•機構上、一瞬止まるよラな動きをすることびありますび、異常ではありません。 

湿度が下び5ない 
湿度が合わない 

• 室内の温度びあい場合に、除湿量び少な< なるためでず。 

•を房運転から除湿-ランド U —運転に切り換えた場合は、熱交換器に付いた露び蒸 
発し、一時的に湿気ちどりびあるためです。 

•を房' 暖房運転時は設定温度での調節のため、湿度表示び合わないことびあります。 

室温び上び!5ない 

•除湿運転時、室温の上昇はが気やお部屋の熱を利用しますので、外気びほいとさや 
室内の熱量び少ないためでず。 

• 除湿運転時は、室温を上げる機能はないためです。 

室温が下び5ない 
室温が下びりすざる 

♦除湿運転時は湿度優先の運転を行ラため、室外の温度条件によっては、室温が下が 
らないことや下がりすぎることがあります。 

テレビ、ラジオなどにノイズび入る 

•アースをとらないと、ノイズの原因となりますので、必ずアースをとってください。 

ほかのエアコンち 
信号を受けてしまう 

•弊社エアコンを2台 L ソ上隣接設置するとさは U モコンの混信をずることびあります 
ので、アドレス切換を行ってください。 牌ぺージ) 


こんなときは再度ご確認ください。 

運転しない 、 

で 

♦停電ではありませんか？ 

エアコンは停止したままです。通蕾後にあらためて運転操作をしなおしてください。 

• 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

• ブレーカーまたはヒューズが切れていませんか？ 

• U モコンの乾電池が切れていませんか？ 

• 1」モコンの乾電池の+—が逆になっていませんか？ 

よく暖ま！5ない 
よくをえない 

辑辯 


• 設定温度び高かったり(冷房時)、を<(暖房時)なっていませんか？ 

• U モコンの信号は届いていますか？ 旧ぺージ) 

• 窓や戸び開いていませんか？ 

•換気扇び回っていませんか？ 

•アレルブロック空清フィルター、エアフィルター、電気空清ユニットは巧れていませんか？ 
•室外 ユニッ トのまわりに障害物はありませんか？ 

フイルターランプが消えない 
ピー音が4回し、運転できない 

• フィルター枠が下がっていませんか？ 

• フィルター枠び確実に収納されていますか？ (20 ぺージ) 

アタック空気清をランプが点滅ずる 

• 電気空清 ユニッ トび巧れていませんか？ (21 ページ） 

運転ランプび点滅ずる 

• 一度運転を停止してから再産転をしてください。再び運転ランプび点滅する場合は 
お買いあげの販売店にご連絡<ださい。 

(ただし、赤色と憧色の交互点打は霜取運転中のため、異當ではありません。） (31 ページ) 

室内ユニットか！5水が吹き出し 
たりポコポコ音びする 

• ドレンホースは、お実に排水するよラに配菅してありますか？ 

• 換気扇などにより、ドレンホース内の空気び吸引される音です。 

対策用の市販部品びありますので、お買いあげの販売店にご相談<ださい。 

前面パネルび動かない 

• 前面パネルび確実に取り付けられていまずか？ に3ぺージ) 


お買いあげの販売店にご連絡ください。 

ただちに運転を停止し、電源プ 
ラグを巧いてお買いあげの販売 
曲こご 連 括く ださい。 ^ 


• 運転音び異常に高くなった。 

•室内 ユニッ トから水び漏れる。 

•架台や吊り下げなどの取付部品び腐食したりゆるんでいる。 

• 電源コードやプラグび異常に熱い。 

• こげくさいにおいびする。 

• ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 

• フィ ルター枠を収納しても フィ ルターランプび消えない。 
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知っておいていたださたいこと 


とー トポンプ方式エアコンについて 

• 外気の熱を室内に<み上げて暖房する方式です。外気温度が 
下がるにつれ暖房能力は低下しますが、インバーターのはた 
らさにより、圧縮機の回転数を上げ、その能力の低下を防い 
でいます。急速に室温を上げる場合や寒冷地など、とくにが 
気温度が低い場合には、他の暖房機器との併用をおすすめし 
9 〇 

• お部屋全体を暖める温風循環方式ですので、暖まるまでしば 
ら< 時間がかか D ます。 

• 冷媒は R 41 日 A を使用しています。 


運乾条件 


暖房時 

外気の温度約24む似下 

を剧寺 

外気の温度約 2 rcii (上 43° C 似下 
部屋の温度約 2rc 切上32で切下 
部屋の湿度約80%似下 

除湿時 

外気の温度約 rc 似上 43° C 似下 
部屋の温度約 13° Cm 上 32 °COT 
(ランドリ-運転時約 rc じ(上 32むじ(下） 
部屋の湿度約80%似下 
(ランドリー離時約4已％じ(上） 


• 上記政がの条件で長時間運転しますと、保護装置がはた5い 
て運転でさないことがあります。 

•梅雨どさなど湿度の高いとさに運転すると、霧が吹くことが 
あります。この場をは設定温度を上げてください。また、長 
時間冷房-除湿運転すると、エアコンの表面に露が付き、滴 
下することげあります。これは、エアコンの能力に对して大 
ささの適さないお部屋で運転した場をを同様です。このよラ 
な場合はタオルなどでふいてください。 

♦エアフィルター、電気空清ユニットが巧れていると水とび、 
水漏れの原因にな D ますので、ご注意ください。 


こんなときは運乾を停止して電源プラグを抜< 

• 長期間使わないとさ 
•落雷のおそれがあるとさ 

電気回路の焼損を防ぐためにち、雷が鳴りだしたら早めに停 
止し、電源プラグを抜いてください。 

• お手入れのとさ 
• 故障と思われるとさ 

暖房時の霜取機能について 

•室がユニットに霜び付くと暖房能力び低下ずるので、自動的 
に霜取機能びはたらを（約2〜12分間)、運転ランプび赤色 
と程色に交互点灯し、室内ファンび止まりまず。 

霜取りび終了すると、再度運転を開始しまず。 

• 霜取中に運転を停止した場合、霜取運転は継続します。霜取 
運転終了後、自動的に運転を停止します。 


暖房時の高負荷防止について 

•温度条件や、エアフィルター-電気空清ユニットの目づまり 
具合によっては、能力をおさえた運転や室外ユニットび停止 
したりずることびあるため、設定温度にならない場合びあり 

On 9 〇 


暖房時の冷風防止機能に コいで 

• 運転開始時や除霜綾の風量は、微風運転または停止（室温が 
]已む未満、または室内熱交温度が20で未満）になります。 
吹出温度が高くなるにつれて、設定風量になります。 

• 室温が設定温度に到達後など、室内ユニットの熱交換器温度 
が低くなった場合は、風量が低下したり微風運転になります。 

• 外気温度や室温によって、フラップの動作 (® の位置)が解除 
するまでの時間（最長13分穫）は変化します。 


暖房運輯停止時の除霜に コいで 

•運転停止後、つぎの暖房運転に備えて室外ユニットに付着し 
ている霜を取り除くため、室外ユニットが運転を続けること 
があります。このとさ、運転ランプは消灯します。 


凍結防止機能にっいて 

•冷房-除湿運転時、温度条件やエアフィルター-電気空清 
ユニットの目づまり具合によっては室内ユニット内部が凍 
結することがあるため、事前に能力を下げた運転をしたり、 
さらには室外ユニットの運転を停止させる機能です。 


冷房時の湿度上昇について 

• 冷房運転は室温設定を重視していますので、設定温度になる 
と負荷の軽いとさは湿度が上がる場をがあります。 

また設定温度に近づくと、ドレン水が出なくなることがあり 
ますが、異常ではありません。 


電気空清ュニットについて 

• 電気空清ユニットを取り付けていなくてを通電していますの 
で、化ず取り付けてからご使用になってください。 
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言受胃につし"^し 


設置場所 



• 専門の技術が必要となりますので、お買いあげの販 
売店にご相談ください。 

• 据付工事説明書に基づいて工事をしてください。 

•電源は定格電圧で、エアコン専用の回路をご使巧く 
ださい。コンセントの工事び必要な場合は、本体の 
プラグに合わせて工事をしてください。 

• 設置場所によっては、漏電ブレーカーの取り付けび 
必要となります。 

•アースエ事は室内または室外ユニットどち日か一方 
で必ず行ってください。とくにインバーターエアコ 
ンは、高周波による帯電やノイズを逃びすためにち、 
アースび必要です。アースをと日ないと電気を感じ 
ることびあります。なお、他の機器のアースとは 
2のしソ上離し、併用はしないでください。 

•コンセントは新しいちのを使用してください。ちい 
と電気的接触び不十分で思わめ事故になることびあ 
ります。 

•電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用 
やタコ足配線をしないでください。 


こんな場所は避けてください。 

• 高周波ノイズを発生する機器のあるところ 
•水や油の蒸気にさ日されるところ 
•可燃性ガスの漏れるおそれのあるところ 
•海浜地区など、塩分のをいところ 
(耐塩害仕様機種は除く） 

•温泉など、硫化ガスの発生するところ 
•吹出風び、動植物などに直接当たるところ 
•室外 ユニッ トび水平に設置でさないところ 
•天吊架台をご使用の場合、洗濯物を干すところの上 
•室内が ユニッ トの排水口をさまたげるところ 

設置にあたつては電波障害へのご配慮を！ 

•室外ユニットは、テレビ、ラジオなどか日 3 m じ(上 
離してください。 

•電波の弱い地域において、テレビ用の増幅器を使用 
しているとさ、まれにテレビにノイズび入ることび 
あります。この場合は増幅器の位置を変えてみてく 
ださい。 


設置にあたつては騒音にをご配慮を! 

• エアコンの重量にち十分耐え、騒音やお動び増大し 
ないようなところ、室外 ユニッ トの吹出□か日の風 
や騒音び隣家の迷惑にならないよラなところをお選 
びください。 

•吹出口近くにちのを置くと、機能ほ下や騒音の原因 
になります。 

移転について 

•転居.増築などでエアコンを取りはずしたり、再び 
設置する場合は、専門の技術（ポンプダウンやエア 
パージなど）び必要となります。移転の際には、必 
ずお買いあげの販売店にご相談ください。 

•他社のエアコンを弊社のちのに変えるとさは、配 
管-冷凍機油はそのまま使用しないでください。ま 
た、ちい配管ち使巧しないでください。 

•転居の場合、已 OHz . 日 OHz 共用ですので、そのま 
まご使用になれます。 

•を媒 R 410 A 用の冷凍機油は R 22 巧とは異なります。 
これび少量でちミ屋入すると、不純物を生成し冷媒回 
路び故障する原因となりますので、絶対に避けてく 
ださい。 


必要なとをに 


ろ 

はこの 

理とし 

処ぃ通 

のよ風ろ 

水のたマい 

ンけしと 

レは噪^レ 

ド水乾よ 
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仕様 


室内•室外の組み合わせお名 

室内ユニット 

室かユニット 

室内ユニット 

室がユニット 

室内ユニット 

室がユニット 

SAP-E2 吕 X 

SAP-CE 吕吕 X 

SAP-E2 已 X 

SAP-CE2 已 X 

SAP-E28X 

SAP-CE28X 

種 




類 

スフ IJ ット形冷房•暖房兼用 

電 源 



単相10 0V 

已 0/60HZ 






力 

kW 

2.日 (0.3 〜已 .1) 

2.8(0.3〜己 .1) 

3.巨 (0.3 〜己.日） 

暖 

運転 電 

流 

A 

已 .1 

巳.7 

8.0 


消費 電 

力 

W 

460(12C 

-1,200) 

己]己 （120 

-1,200) 

72 已 (120 

-1,585) 


期間消費電力量 

kWh 

已78 

巨63 

738 


運 転 


at 

d 巨 

42 

44 

43 

44 

44 

4 已 


エネルギー消費効率 

- 

己.43 

已 .44 

4.97 

房 

暖房面積の 
目安 C mp) 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

11 

13 

16 


木造南向を和室 

白 

10 

13 


有居 


力 

kW 

2.2(0.3〜 3.1) 

2.巳 (0.3 〜 3.3) 

2.8(0.3〜 3.8) 

、么 

m 

運転 電 

流 

A 

4.7 

已 .4 

巨.4 


消費 電 

力 

W 

420 (120 〜曰 80) 

48已 （120 〜1,0已 0) 

已 80(1 20〜1，20 □) 


期間消費電力量 

kWh 

182 

201 

22白 


運 転 


at 

d 巨 

40 

43 

41 

43 

43 

44 


エネルギー消費効率 

- 

已 .24 

已 .1 已 

4.83 

房 

冷房面積の 
目ま （mp) 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

15 

17 

19 


木造南向さ和き 

10 

11 

13 

期 

間消費電 

力 

量 

kWh 

760 

8已4 

白已7 

冷暖平巧 エネルギー 消費効率 

- 

己.34 

已 .30 

4.90 

通年 エネルギー 消費効率 

- 

已 .8 

已 .8 

巳.8 

が 

形 寸 

法 

室内 

mm 

295X798X240 (据イ寸後 242) 

(高さ X 幅 X 興巧） 

室が 

mm 

565X790X265 

製 

品 質 


量 

kg 

13 

34 

13 

34 

13 

34 

運転/停止ボタンで停止時の消費電力 

W 

0.8 

区 

分 



名 

A 

- 

A 

- 

A 

- 


室内•室外の組み合わせおを 

室内ユニット 

室がユニット 

室内ユニット 

室がユニット 

室内ユニット 

室がユニット 

SAP-E3 己 X 

SAP-CE3 色 X 

SAP-E40X2 

SAP-CE40X 吕 

SAP-E 已 0X2 

SAP-CE 己 0X 吕 

種 




類 

スフ1」ット形冷房•暖房兼用 

電 




源 

単相 10 0V 

已 0/60HZ 


単相 200V 

已 0/60HZ 



m 


力 

kW 

4.2(0.3 〜已.日） 

日. 0(0.4 〜日 .0) 

6.3(0.4〜 日.已） 

暖 

運転 電 

茄 

A 

12.0 

色.己 

8.1 


消費 電 

力 

W 

1.0 曰 0(1 20〜1 .曰 8 曰） 

1.280 (120 〜 2. 710) 

L 已 8 己 （120~3.0 己 0) 


期間消費電力量 

kWh 

1,112 

1,232 

1，634 


運 転 


at 

dB 

44 

47 

4 己 

49 

47 

51 


エネルギー 消費効率 

- 

3.8 已 

3.91 

3.97 

房 

暖房面積の 
目安 C mp) 

鉄筋アパート 
南向さ洋室 

19 

23 

2 白 


木造南向さ和き 

15 

18 

23 


m 


力 

kW 

3.6(0.3〜3 .日） 

4.0 (0.4 〜己 3) 

日. 0(0.4 〜已 .6) 

、么 

m 

運転 電 

流 

A 

1 1.4 

色. 0 

8.7 


消費 電 

力 

W 

1.030 (120 〜1.23 0) 

1.180 (120 〜2.0曰 0) 

1.70 己 （120 〜2.0 己 0) 


期間消費電力量 

kWh 

360 

404 

己92 


運 転 



dB 

43 

46 

4已 

48 

47 

49 


エネルギー 消費効率 

- 

3.50 

3.39 

2.93 

房 

冷房面積の 
目ま （mp) 

鉄筋アパート 
南向を洋室 

2巳 

28 

34 


木造南向さ和き 

16 

18 

23 

期 

間消費電 

力 

量 

kWh 

1,472 

1,636 

2,22邑 

冷暖平巧 エネルギー 消費効率 

- 

3.68 

3.6 已 

3.4 已 

通年 エネルギー 消費効率 

- 

4.9 

4.9 

4.5 

外 

形 寸 

法 

室内 

mm 

295 X 798 X 240 (据付後 242) 

(高さ X 幅 X 奥行） 

室外 

mm 

已 65X790X26 已 

已巨 9X790X285 

製 

品 質 


量 

kg 

13 

34 

13 

41 

13 

41 

運転/停止ボタンで停止時の;饋教] 

W 

0.8 

1 

区 

分 



名 

C 1 - 

C 1 - 1 - 1 - 


付属品 

取撒説明書 （ 1 ) 、保話書 （ 1 ) 、据巧工事説明書 （ 1 ) 、 U モコン取付具 （ 1 ) 、 

U モコン （ 1 )RCS-EX 1、単4おア J レカ U 乾電池 （2) 、取付用ネジ (2) 、 
アレルブ□ック空清フィルター (4 セット）、再生脱臭フィルター ( 1 ) 

扫 IJ 売品 

テレコント□-ラー SHA-TC1 

アレルブ□ック空清フィルター STK-FM9 


• この仕様は JIS (日本工業規格）に基づいた数値です。 

• 表中の数値等はお断りなく変更する場合びあります。 
•別売品についてはお買いあげの販売店にご相談ください。 


• 区分ちの表示について 


冷房能力 

室内か形寸法 

区分名 

3.2kWi；rF 

高さ2曰己 mmL ソ下 X 幅 SODmmOT 

A 

3.2kW 超、4.0 kWiU 下 

C 
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※家庭用品品質表巧まよる。 











































































































保証とアフターヴービス 


保証書(別添) 

• このエアコンには保証書び付いています。 

• お買いあげの販売店び所定事項を記入しておミ度し 
しますので、記載事項をお確かめのラえ、 

大切に保管してください。 

保話期間 

•お買いあげの曰か b ] 年間。 

• を媒回路部分については已年間。 



補修用性能部品の保有期間 

•エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造巧ち 
切り後9年です。補修用性能部品とは、その製品 
の機能を維持するために必要な部品です。 


ご不明な点は 

• ご不明な点はお買いあげの販売店またはちよりの 
「お客さまご相談窓口」にご相談ください。 


修理を依頼されるとをは 

• r 故障かな?」の項目を調べていたださ、なお異常び 
認め日れる場合にはまず運転を停止し、お買いあ 
げの販売店にご連絡ください。 

保証期間中は 

• 保証書の規定に従って、販売店び修理させていた 
ださます。 

保証期間を過ぎているときは 

• 修理すればご使用でさる場合には、ご希望により 
有料にて修理させていたださます。 

修理料金の仕組み 

•技術料 

故障した製品を正常に修復するための料金です。 
技術者の人件費、技術教育費、測定機器等設備費、 
一般管理費等び含まれています。 

• 部品代 

修理に使用した部品代金です。その他修理に付帯 
する部材等び含まれています。 


• 出張料 

製品のある場所へ技術ちをが遣する場合の費用です。 
別途、駐車料金をいただく場合びあります。 

お客さまメモ お買いあげの際に記入しておきますと、、 

I 修理などを巧頼されるとを便利です 。 J 


形 名 


お買いあげ曰 

年月日 

お買いあげ販売店 
電話 

( ) - 


点検整備のおずずめ 

• ご使用状態によって異なりますび、エアコンを数 
シーズンご使用になりますと、内部の巧れなどに 
より能力びほ下したり、においの発生-水漏れを 
起こす原因になることびあります。 

通常のお手入れとは別に、点検整備をおすすめし 
ます。点検整備は、お買いあげの販売店にご相談< 
ださい。なお、この場合は実費び必要となります。 


廃棄時のごを意 

• 2001年4月施行の家電 U サイクル法では、お客さまびご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集- 
運搬料金と再商品化等料金をお支払いいたださ、対象品を販売店や市町村に適正に引さミ度すことび巧め日 
れています。 


必要なときに 
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お客さまご相談窓口 


■まずはお買いあげの販売店へ… 

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買いあげの販売店へお申し出ください。 

転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。 

家電商品についてのを般的なご相談 <=洋電機が式を社お客さまセンター> 

受付時間： （36 日日）9:00〜18:30 

[総合ホ目談'富 □ [〇已 0-31 1巨-3434 

※上記番号をご利用できない場合は 大阪 (06)6994-9 己70 におかけください。 

※郵便または FAX でご相談される場合 

兰洋電機株式会社お客さまセンター 〒已 70-8 己77大阪府巧口市京阪本通2-已-已 

FAX :大阪 (0 巨)己 994-95] 0 


家電商品の修巧ヴービスについてのご相談 <=洋電機ヴービスが式を社> 
受付時間：月曜日〜金曜日9:00〜1狂30 
±曜•日曜•祝日•当社休日9:00〜17:30 


修理相談窓口 

東コルセンタ 

関東' 甲信越地区 

〇已〇 - 3 ] 16-2222 
東京 ( 03 ) 己吕日 2- 34 日] 

化ミ毎道地区 

〇已〇 - 3 ] 16-2333 

ま化地区 

〇已 0 - 3 ] 16-2444 

西コールセンター 

近畿-北陸-四国 i 也区 

〇已 0 - 3 ] 16-2 已巳已 
大阪 (0 目) 42 已 0-84 日 0 

中部地区 

〇已 0-31 16-2666 

中国地区 

〇已 0-31 16-2777 

九州地区 

〇已 0 - 3 ] 16-2888 


ミ中縄地区 

098 - 944 -已 018 


く※)巧縄地区の受付時間：月曜曰〜±曜日日:00〜12:00、13:00〜17:30 
(日曜、祝日および当社休曰を除く） 


持込み修理および部品についてのご相談<=洋電機ヴービスが式を社> 

受付時間：月曜日〜±曜日9:00〜1ス30 (日曜、祝日を除く） 

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスス 
テーシヨン）で承っております。ちよりの拠点は別紙の一覧表、ちしくは弊社ホームページでご確認 
ください。 

■詳細は、別紙の一覧表をご覧ください。上記のご相談窓□の名称、電話番号は変更することびありますのでご了を 
<ださい。 


お客さまご巧談窓□におけるお客さまの個人厦强のお取り扱いについて 


お客さまご相談窓□でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。 

また、お客さまの同意びない限り、業務委託の場合および法をに基づき必要と判断される場合を除舌第 S 者への開示は行いません。 
なお、お客さまび当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確にお握し、適切に対応するた 
めに、通話内容を録音させていただくことびありまず。 

<利用目的> 

•お客さまご相談窓□でお受けした個人情報は、商品-サービスに関わるご相談-お問い合わせおよび修巧の対応のみを目的と 
して用います。なお、この目的のために兰洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することびありまず。 

<業務委託の場合> 

•上記目的の範囲内で対応業務を委託ずる場合、委託先に巧しては当社と同等の個人情報保護を行わせるととちに、適切な管理- 
臣=督か、广—しホす 

個人情報のお取り扱いについての詳細はホームぺージ http :// www . sanyo . cc ). jp をご覧くださし、。 


愛情点検 


口 


♦長年ご使用のエアコンの点検を！ 


-^♦電源プラグやコードび異常に熱い。 

マ Lfi ■ホ*№ 1 + •運転音び異常に高< なった。 

L かな化が^ IS ♦エアコンに触れるとピリピ U と電気を感じる。 

ありませんわ、参水漏れびある。 

♦架台の吊下げ等の取付部品び腐食、ゆるんでいる。 
-^ ♦その他の異常や故障びある。 


兰ま電機株す合な 

CM カンパニー空調事業部 


干 37日-日59目群馬県邑楽郡大泉町坂田1了目1番1号 

住所は蜜更することびありますのでご了承ください。 

この商品は海外では使用でさません 。 (FOR USE IN JAPAN ONLY ) 



使用を中止してください。 

故障や事故防止のた奴電 
源プラグを巧いて、必ず 
販売店に点検をご相談く 
ださい。 


85264181016000 











































